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G
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d
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N
u
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u

n
g
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h
a

b
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n
e

n

W
A

A
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d
e

r
b

a
u

lich
e
n

N
u
tz

u
n

g
(§

5
A

b
s.2

N
r.1

,
§

9
A

b
s.1

N
r.1

d
e

s
B

a
u

g
e

se
tzb

u
ch

e
s

-B
a

u
G

B
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§
§

1
b

is
1

1
d
e

r
B

a
u

n
u
tz

u
n

g
sve

ro
rd

n
u

n
g

-B
a
u

N
V

O
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A
llg

e
m

e
in

e
W

o
h

n
g

e
b

ie
te

(§
4

B
a

u
N

V
O

)

B
a

u
w

e
ise

,
B

a
u

lin
ie

n
,

B
a

u
g
re

n
ze

n
(§

9
A

b
s.1

N
r.2

B
a

u
G

B
,

§
2
2

u
n

d
2

3
B

a
u

N
V

O
)

B
a

u
g

re
n

ze

V
e
rke

h
rsflä

ch
e
n

(§
9

A
b
s
.1

N
r.1

1
u

n
d

A
b

s.6
B

a
u
G

B
)

P
riv

a
te

S
tra

ß
e

n
v
e
rke

h
rsflä

c
h
e

n

G
rü

n
flä

ch
e

n
(§

5
A

b
s
.2

N
r.5

u
n

d
A

b
s.4

,
§

9
A

b
s.1

N
r.1

5
u

n
d

A
b

s.6
B

a
u

G
B

)

S
o

n
stig

e
P

la
n

ze
ich

e
nU

m
g

re
n

zu
n

g
vo

n
F

lä
ch

e
n

fü
r

N
e

b
e

n
a

n
la

g
e

n
,
S

te
llp

lä
tze

,
G

a
ra

g
e

n
u

n
d

G
e

m
e

in
s
ch

a
fts

a
n

la
g

e
n

(§
9

A
b

s.1
N

r.4
u

n
d

2
2

B
a

u
G

B
)

M
it

G
e
h

-,
F

a
h
r-

u
n

d
L

e
itu

n
g

sre
ch

te
n

zu
b

e
la

ste
n

d
e

F
lä

ch
e

n
(§

9
A

b
s
.1

N
r.2

1
u
n

d
A

b
s.6

B
a

u
G

B
)

S
ich

tfe
ld

n
a

ch
R

A
S

-K
1
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0
m

)

S
tra

ß
e

n
b

e
g
re

n
zu

n
g

slin
ie

F
ü

llsch
e

m
a

d
e

r
N

u
tz

u
n

g
ss

ch
a
b

lo
n

e

A
rt

d
e
r

b
a

u
lic

h
e

n
N

u
tz

u
n

g
Z

a
h

ld
e
r

V
o
llg

e
s
ch

o
s
s
e

G
ru

n
d
flä

ch
e
n

z
a
h

l
m

a
x
.
W

a
n

d
h

ö
h

e
m

a
x.

F
irs

th
ö

h
e

B
a

u
w

e
is

e
D

a
ch

n
e

ig
u

n
g

A
b

g
re

n
zu

n
g

u
n

te
rs

ch
ie

d
lic

h
e

r
N

u
tzu

n
g

,
z
.B

.
vo

n
B

a
u

g
e
b

ie
te

n
,

o
d

e
r

A
b

g
re

n
zu

n
g

d
e

s
M

a
ß

e
s

d
e

r
N

u
tz

u
n

g
in

n
e

rh
a

lb
e

in
e

s
B

a
u

g
e

b
ie

te
s

(§
1

A
b

s.4
,

§
1
6

A
b

s.5
B

a
u

N
V

O
)

G
re

n
ze

d
e

s
rä

u
m

lich
e

n
G

e
ltu

n
g
s
b

e
re

ich
e

s
d

e
s

B
e

b
a

u
u

n
g

sp
la

n
e
s

(§
9

A
b

s
.7

B
a

u
G

B
)

U
n

te
rird

isc
h
e

S
tro

m
le

itu
n

g

H
a

u
p

tve
rso

rg
u

n
g

s-
u

n
d

H
a

u
p

ta
b
w

a
sse

rle
itu

n
g

(§
9

A
b
s
.1

N
r.1

3
u

n
d

A
b

s.6
B

a
u
G

B
)

M
it

G
e

h
-

u
n

d
L

e
itu

n
g

sre
ch

te
n

zu
b
e

la
s
te

n
d

e
F

lä
ch

e
n

-
sc

h
m

a
le

F
lä

ch
e
n

(§
9

A
b

s.
1

N
r.

2
1

u
n
d

A
b

s.
6

B
a

u
G

B
)

P
riv

a
te

G
rü

n
flä

c
h
e

n

L
R

,
G

R

L
R

,
F

R
,
G

R

NORDEN

V
E

R
F

A
H

R
E

N
S

V
E

R
M

E
R

K
E

P
L

A
N

U
N

G
S

R
E

C
H

T
L
IC

H
E

F
E

S
T

S
E

T
Z

U
N

G
E

N

1.1
A

rtder
baulichen

N
utzung

1.1.1
A

llgem
eines

W
ohngebiet(§

4
B

auN
V

O
)

Z
ulässig

sind:

-W
ohngebäude.

-D
ie

derV
ersorgung

des
G

ebietes
dienenden

Läden,S
chank-und

S
peisew

irtschaften
sow

ie
nichtstörende

H
andw

erksbetriebe.

-A
nlagen

fürkirchliche,kulturelle,soziale,gesundheitliche
und

sportliche
Zw

ecke.

A
usnahm

sw
eise

zulässig
sind:

-B
etriebe

des
B

eherbergungsgew
erbes.

-S
onstige

nichtstörende
G

ew
erbebetriebe.

-A
nlagen

fürV
erw

altungen.

N
ichtzulässig

sind:

-G
artenbaubetriebe.

-Tankstellen.

1.2
M

aß
derbaulichen

N
utzung

(§
9

A
bs.1

N
r.1

B
auG

B
i.V

.m
.§§16

-21
a

B
auN

V
O

)

1.2.1
G

rundflächenzahl(G
R

Z)

Festgesetz
istallgem

ein
eine

G
rundflächenzahl(G

R
Z

)von
0,4.E

ine
Ü

berschreitung
gem

äß
§

19
A

bs.4
B

auG
B

istzulässig.

1.2.2
Zahlder

V
ollgeschosse

G
em

äß
P

laneinschrieb
sind

im
W

A
1

m
axim

alzw
eiV

ollgeschosse
und

im
W

A
2

m
axim

aldreiV
ollgeschosse

zulässig.

1.2.3
W

and-
und

Firsthöhen

D
ie

m
axim

ale
H

öhe
baulicherA

nlagen
w

ird
durch

die
m

axim
alen

W
and-und

Firsthöhen
w

ie
folgtbestim

m
t:

W
A

1:

W
andhöhe

(W
H

)m
ax.6.80

m

Firsthöhe
(F

H
)m

ax.10.00
m

W
A

2:

W
andhöhe

(W
H

)m
ax.9.80

m

Firsthöhe
(F

H
)m

ax.11.75
m

A
ls

unterer
B

ezugspunktfür
die

E
rm

ittlung
derW

and-und
Firsthöhen

w
ird

derhöchste
P

unktderS
traß

enoberkante
der

angrenzenden

V
erkehrsfläche

bestim
m

t.

D
ie

m
axim

alzulässige
W

andhöhe
(W

H
)baulicherA

nlagen
w

ird
w

ie
folgtdefiniert:

-D
er

H
ochpunktder

W
andhöhe

istderS
chnittpunktA

uß
enkante

W
and/O

berkante
D

achhautgem
essen

jew
eils

in
G

ebäudem
itte.B

ei

Flachdächern
istderH

ochpunktdie
O

berkante
A

ttika.

-D
ie

W
andhöhe

giltnichtfürA
ttikageschosse,G

auben
und

sonstige
zulässige

D
achaufbauten.

-O
berhalb

der
festgesetzten

m
ax.W

andhöhe
istw

eiterhin
im

R
ahm

en
der

zulässigen
G

ebäudehöhe
ein

S
taffelgeschoss

zulässig.

-A
ufgesetzte

G
eländerzum

E
rreichen

dererforderlichen
B

rüstungshöhe
sind

beiderB
erechnung

derW
andhöhe

nichtzu
berücksichtigen.

-B
eiP

ultdächern
giltals

W
andhöhe

derobere
W

andabschluss
des

niedrigeren
aufgehenden

M
auerw

erks
m

itderD
achhaut,als

Firsthöhe
der

obere
W

andabschluss
des

höheren
aufgehenden

M
auerw

erks
der

D
achhaut.

D
ie

m
axim

alzulässige
Firsthöhe

(F
H

)
baulicherA

nlagen
w

ird
w

ie
folgtdefiniert:

-D
er

H
ochpunktder

Firsthöhe
w

ird
gem

essen
im

S
enkrechten

zw
ischen

dem
unteren

B
ezugspunktund

der
O

berkante
derD

achkonstruktion

(Firstziegel).B
eianderen

D
achform

en
giltdie

obere
G

ebäudekante
als

Firsthöhe.

-D
ie

F
irsthöhe

von
N

ebengiebeln
und

D
achgauben

m
uss

die
jew

eilige
Firsthöhe

des
H

auptdaches
um

m
ind.1.0

m
unterschreiben.

-D
ie

festgesetzte
m

axim
ale

Firsthöhe
darffür

technisch
notw

endige
A

nlagen
(z.B

.S
chornsteine,Ü

berfahrten
von

A
ufzügen

etc.)
um

m
axim

al

1.00
m

überschritten
w

erden.

1.3
N

ebenanlagen
(§

9
A

bs.1
N

r.1
B

auG
B

i.V
.m

.§
14

A
bs.1

B
auN

V
O

)

N
ebenanlagen

gem
äß

§
14

A
bs.1

B
auN

V
O

sind
-

sow
eitals

G
ebäude

vorgesehen
-bis

zu
einerK

ubaturvon
30

m
³

auch
außerhalb

der

überbaubaren
G

rundstücksflächen
zulässig.D

erB
ereich

zw
ischen

S
traßenbegrenzungslinie

und
straß

enseitigerB
augrenze

(V
orgartenbereich)

istdabeivon
derZulässigkeitzurE

rrichtung
solcherN

ebenanlagen
ausgenom

m
en.B

eiderE
rrichtung

von
G

renzbauten
sind

die

A
bstandsbestim

m
ungen

derLB
auO

zu
beachten.

A
nlagen

für
die

K
leintierhaltung

gem
äß

§
14

A
bs.1

S
atz

2
sind

nichtzulässig.

D
ie

der
V

ersorgung
des

G
ebietes

dienenden
N

ebenanlagen
gem

äß
§

14
A

bs.2
B

auN
V

O
sind

innerhalb
des

G
ebietes

ausnahm
sw

eise

zulässig.

1.4
B

augrenzen
(§

9
A

bs.1
N

r.2
B

auG
B

i.V
.m

.§
23

B
auN

V
O

)

B
augrenzen

gem
äß

P
laneinschrieb.D

iese
dürfen

durch
untergeordnete

B
auteile

(z.B
.notw

endige
Treppen,D

achvorsprünge,V
ordächer,

E
ingangstreppen

usw
.)ausnahm

sw
eise

geringfügig
überschritten

w
erden.

1.5
B

auw
eise

(§
9

A
bs.1

N
r.2

B
auG

B
i.V

.m
.§

22
B

auN
V

O
)

Im
B

augebietw
ird

die
offene

B
auw

eise
gem

äß
§

22
A

bs.2
B

auN
V

O
festgesetzt.

1.6
G

aragen,S
tellplätze

und
überdachte

S
tellplätze

(C
arports)(§

9
A

bs.1
N

r.2
B

auG
B

i.V
.m

.§
23

A
bs.5

B
auN

V
O

)

G
aragen,S

tellplätze
und

überdachte
S

tellplätze
(C

arports)
sind

aufden
G

rundstücken
und

den
dafürvorgesehenen

F
lächen

zulässig.

1.7
Zahlder

W
ohnungen

(§
9

A
bs.1

N
r.6

B
auG

B
)

D
ie

höchstzulässige
Zahlder

W
ohnungen

pro
W

ohngebäude
beträgtbei:

-E
inzelhausbebauung

m
ax.2

W
ohnungen

-D
oppelhausbebauung

m
ax.1

W
ohnung

pro
D

oppelhaushälfte

-M
ehrfam

ilienhäusern
m

ax.7
W

ohnungen

1.8
V

on
B

ebauung
freizuhaltende

F
lächen

(§
9

A
bs.1

N
r.10

B
auG

B
)

A
n

derE
inm

ündung
in

die
Luitpoldstraß

e
(L

542)w
erden

in
derP

lanzeichnung
S

ichtfelder
festgesetzt.D

ie
S

ichtfeldersind
gem

äß
§

27
(2)

Landesstraßengesetz
sow

ie
R

A
L

2012
von

ständigen
S

ichtbehinderungen
jeglicher

A
rtfreizuhalten.

1.9
G

eh-,Fahr-und
Leitungsrecht(§

9
A

bs.1
N

r.21
und

A
bs.6

B
auG

B
)

A
ufden

im
zeichnerischen

T
eildes

B
ebauungsplanes

festgesetzten
Flächen

sind
G

eh-,F
ahr-

und
Leitungsrechte

zugunsten
von

V
ersorgungsunternehm

en,derG
em

einde
bzw

.V
erbandsgem

eindew
erke

und
den

A
nliegern

einzuräum
en.

1.10
Flächen

oder
M

aßnahm
en

zum
S

chutz,zurP
flege

und
zur

E
ntw

icklung
von

B
oden,N

aturund
Landschaft(§

9
A

bs.1
N

r.20
B

auG
B

)

1.10.1
M

aßnahm
e

1
-

B
eleuchtung

Fürdie
S

traßenbeleuchtung
sind

insekten-bzw
.flederm

ausfreundliche
Leuchtm

ittelzu
verw

enden
(z.B

.N
atrium

-H
ochdrucklam

pen,LE
D

,o.g.)

1.10.2
M

aßnahm
e

2
–

B
aum

-und
G

ehölzrodung

D
ie

R
odung

von
G

ehölzen
im

Zuge
derB

aufeldräum
ung

darfnurauß
erhalb

derB
rutzeitim

Z
eitraum

vom
01.O

ktoberbis
zum

28.F
ebruarerfolgen.

1.10.3
M

aßnahm
e

3
–

B
oden

und
O

berboden

G
em

äß
§

202
B

auG
B

istO
berboden

in
nutzbarem

Zustand
zu

erhalten
und

vor
V

ernichtung
und

V
ergeudung

zu
schützen.D

ie
V

orschriften
der

D
IN

18195
bezüglich

des
B

odenabtrags
und

der
O

berbodenlagerung
sind

zu
beachten.A

ngrenzende
Flächen

(W
iesen,B

öschungen,G
raben)

sind
vorB

eeinträchtigungen
w

ie
S

chadstoffeintrag,V
erdichtung

usw
.ggf.durch

A
bsperrungen

zu
sichern.

1.10.4
M

aßnahm
e

4
–

V
ersiegelungen

U
nnötige

V
ersiegelungen

sind
im

gesam
ten

P
langebietzu

verm
eiden.W

o
im

m
erdies

technisch
vertretbar

ist,sind
halbdurchlässige

M
aterialien

(w
ie

S
chottertragdeckschichten,w

eitfugiges
P

flaster,stark
durchlässiges

P
flaster

sog.„Ö
ko-

oderD
rainpflaster“,P

flaster
ohne

F
ugenverguss

u.

ä.)zu
verw

enden.

1.11
P

flanzgebote
(§

9
A

bs.1
N

r.25
a

B
auG

B
)

1.11.1
E

inzelpflanzgebote
B

augrundstücke

Je
B

augrundstück
istein

H
ochstam

m
oderO

bstbaum
gem

äß
P

flanzliste
anzupflanzen

und
dauerhaftzu

unterhalten.

2
Ö

rtliche
B

auvorschriften

2.1
Ä

ußere
G

estaltung
baulicher

A
nlagen

(§
88

A
bs.1

N
r.1

LB
auO

)

2.1.1
Fassadengestaltung

A
ußenw

ände
sind

zu
verputzen

oderzu
verschalen.W

andverkleidungen
aus

M
etall,G

las,K
unststoffoder

K
eram

ik
sind

unzulässig.D
ie

V
erw

endung
von

grellleuchtenden
oderreflektierenden

F
arben

bzw
.M

aterialien
istunzulässig.

2.1.2
D

achform
,D

achneigung,D
achdeckung

Z
ulässig

sind
geneigte

D
ächer

und
F

lachdächer.D
ie

in
derP

lanzeichnung
festgesetzten

D
achneigungen

gelten
nurfürH

auptgebäude.D
ie

D
achneigungen

gelten
nichtfürD

achaufbauten
und

Z
w

erchgiebel.

A
ls

D
achform

für
G

aragen,N
ebengebäude

und
untergeordnete

B
auteile

sind
allgem

ein
S

atteldächer,P
ultdächerund

Flachdächerzulässig.

D
ie

D
achdeckung

hatsow
ohlfürH

aupt-als
auch

für
N

ebengebäude
m

itnichtreflektierenden
D

achziegeln
oder-steinen

in
den

F
arbtönen

rot,

braun,grau
oder

anthrazitzu
erfolgen.U

nbeschichtete
M

etalldeckungen
aus

K
upferoderB

leisind
unzulässig.

D
achbegrünungen

und
A

nlagen
zurN

utzung
von

P
hotovoltaik

und
therm

ischen
S

olarnutzung
aufoderinnerhalb

derD
achhautsind

allgem
ein

zulässig.

2.1.3
D

achaufbauten,D
acheinschnitte,Zw

erchbauten

D
ie

G
esam

tbreite
aller

D
achgauben

und
D

acheinschnitte
darfm

ax.1/2
je

D
achlänge

betragen.D
achgauben

und
D

achfenster
m

üssen
zum

O
rtgang

einen
A

bstand
von

m
ind.1,0

m
haben.

E
s

sind
nur

ein
D

achgaubentyp
oderein

D
acheinschnittje

D
achseite

zulässig.D
arüberhinaus

sind
N

ebengiebelbis
zu

einerB
reite

von
5,0

m

und
einer

Firsthöhe
bis

zu
einerH

öhe
von

1,0
m

unterdem
H

auptfirstzulässig.

2.2
G

estaltung
derunbebauten

F
lächen

(§
88

A
bs.1

N
r.3

LB
auO

)

U
nbebaute

Flächen
bebauterG

rundstücke,sofern
nichtfürS

tellplätze,Zufahrten
oder

Terrassen
genutzt,sind

gärtnerisch
anzulegen

und

überw
iegend

m
itgebietsheim

ischen
B

äum
en,H

ecken
und

S
träuchern

gem
äß

P
flanzliste

zu
bepflanzen.

2.3
G

estaltung
derS

tellplätze
(§

88
A

bs.1
N

r.3
LB

auO
)

O
ffene

S
tellplätze,sow

ie
Zufahrten

zu
G

aragen
und

C
arports

sind
m

itw
asserdurchlässigen

B
elägen

(S
chotterrasen,R

asengitter,o.ä.)

auszuführen.

2.4
ZahlderS

tellplätze
(§

88
A

bs.1
N

r.8
LB

auO
)

D
ie

S
tellplatzverpflichtung

fürdie
W

ohnungen
w

ird
auf2

S
tellplätze

je
W

ohnung
festgesetzt.

A
nhang

P
flanzenliste

S
träucher

M
indestgröße

60
bis

100
cm

,2
x

verpflanzt

H
asel

C
orylus

avellana

E
ingriffliger

W
eißdorn

C
rataegus

m
onogyna

Z
w

eigriffliger
W

eißdorn
C

rataegus
laevigata

H
artriegel

C
ornus

sanguinea

W
eiß

er
H

artriegel
C

ornus
alba

K
ornelkirsche

C
ornusm

as

P
faffenhütchen

E
uonym

us
europaea

Liguster
Ligustrum

vulgare

S
chlehe

P
runus

spinosa

K
reuzdorn

R
ham

nus
cartharticus

K
riechende

R
ose

R
osa

arvensis

H
undsrose

R
osa

canina

B
ibernell-R

ose
R

osa
pim

pinellifolia

B
üschel-R

ose
R

osa
m

ultiflora

E
ssigrose

R
osa

gallica

G
ew

öhnlicher
S

chneeball
V

iburnum
opulus

Faulbaum
R

ham
nus

frangula

S
chw

arzerH
olunder

S
am

bucus
nigra

Trauben-H
olunder

S
am

bucus
racem

osa

Flieder
S

yringa
vulgaris

G
artenjasm

in
P

hiladelpus
coronarius

S
chm

alblättrigerS
om

m
erflieder

B
uddleja

alternifolia

S
om

m
erflieder

B
uddleja

davidii

S
trauchrosen

R
osa

spec.

B
äum

e

H
ochstäm

m
e

m
itS

tam
m

durchm
esser12

bis
14

cm
,3

x
verpflanzt

S
pitzahorn

A
cerplatanoides

B
ergahorn

A
cerpseudoplatanus

Feldahorn
A

cer
cam

pestre

H
ainbuche

C
arpinus

betulus

E
sche

Fraxinus
excelsior

M
aulbeerbaum

M
orus

alba

V
ogelkirsche

P
runus

avium

M
ehlbeere

S
orbus

aria

E
beresche

S
orbus

aucuparia

S
tieleiche

Q
uercus

robur

Traubeneiche
Q

uercus
petraea

W
interlinde

T
ilia

cordata

S
chw

arzerle
A

lnus
glutinosa

G
rünerle

A
lnus

incana

K
astanie

C
astanea

sativa

W
alnuss

Juglans
regia

H
ochstam

m
-O

bstbäum
e

(es
sollten

alte,ortstypische
S

orten
bevorzugtw

erden)

3
H

inw
eise

und
E

m
pfehlungen

ohne
Festsetzungscharakter

3.1
Lärm

schutz

A
ufgrund

derÜ
berschreitung

dergeltenden
Im

m
issionsrichtw

erte
derF

reizeitlärm
richtlinie

durch
die

angrenzende
S

kateranlage
w

ird
eine

m
indestens

3
m

hohe
Lärm

schutzw
and

entlang
dergesam

ten
östlichen

G
rundstücksgrenze

des
gem

eindeeigenen
G

rundstücks
Fl.-S

t.-N
r.

10387
nach

den
V

orgaben
des

Lärm
gutachtens

erforderlich.D
ie

geplante
Lärm

schutzw
and

sollsich
in

B
ezug

aufG
estaltung

und

A
usführung

an
derbereits

bestehenden
Lärm

schutzw
and

entlang
dersüdlichen

G
rundstücksgrenze

orientieren.A
ufden

im
R

ahm
en

der

B
ebauungsplanung

erstellten
schalltechnischen

U
ntersuchungsberichtvom

20.05.2016
durch

das
Ingenieurbüro

fürB
auphysik

w
ird

verw
iesen.E

ine
Zusam

m
enfassung

des
U

ntersuchungsberichts
befindetsich

in
der

B
e-gründung

unterZiffer
4.6.2

S
port-und

Freizeitlärm
.

3.2
A

bgrenzung
von

S
traßenflächen

ZurU
m

setzung
derE

rschließungsstraße
isteine

A
ngleichung

des
bestehenden

G
eländes

erforderlich.D
a

diese
zw

angsläufig
aufprivatem

G
rund

erfolgen
m

üssen,sind
diese

von
den

jew
eiligen

G
rundstückseigentüm

ern
entschädigungslos

zu
dulden.G

leiches
giltfürdie

U
nterkonstruktion

derstraßeneinfassenden
R

andsteine,w
elche

ebenfalls
geringfügig

in
privaten

G
rund

eingreifen
können.

E
ine

angem
essene

B
eleuchtung

von
V

erkehrsflächen
dientder

V
erkehrssicherheit.D

ie
hierfür

erforderlichen
M

asten
w

erden
bis

ca.0,5
m

hinterder
G

renze
des

S
traßenkörpers

und
dam

itaufprivatem
G

rund
aufgestellt.A

uch
dies

istdurch
die

jew
eiligen

G
rundstückseigentüm

er

zu
dulden.

3.3
A

ltlasten
und

A
ltablagerungen

A
ufgrund

derH
istorie

ergeben
sich

aufdem
geplanten

G
elände

folgende
altlastenrelevante

V
erdachtsflächen:

-B
austoffhandlung:A

ltlastenrelevantsind
hier

die
ehem

aligen
Lagerflächen,H

eizung
und

H
eizöltanks.

-E
hem

alige
Tankstelle:Ö

stlich
des

P
langebietes

befand
sich

aufdem
G

rundstück
N

r.10438,Luitpoldstraß
e

62
eine

Tankstelle.D
iese

w
urde

2013/2014
saniert.D

ie
S

anierung
reichte

bis
an

die
G

rundstücksgrenze.

-A
nthropogene

G
eländeauffüllungen:D

ie
benachbarten

G
rundstücke

sind
aufgefüllt,deshalb

istauch
innerhalb

des
P

langebietes
m

iteiner

A
uffüllung

von
ca.1-2

m
zu

rechnen.

D
ie

genannten
V

erdachtsflächen
sind

im
Z

uge
von

orientierenden
technischen

A
ltlasterkundung

im
R

ahm
en

eines
B

odengutachtens
zu

überprüfen.

B
eieinerU

m
nutzung

aufeine
hochw

ertige
w

ohnbauliche
F

olgenutzung
istaufdem

S
tandortderN

achw
eis

gesunder
W

ohn-und

A
rbeitsverhältnisse

zu
erbringen.D

ies
hatgem

äß
den

V
orgaben

derB
B

odS
chV

zu
erfolgen.H

ierbeisind
die

einzelnen
W

irkungspfade
zu

betrachten
und

eine
G

efährdungsabschätzung
hinsichtlich

dereinzelnen
S

chutzgüter
durchzuführen.

B
eiB

ohrungen
z.B

.zurN
utzung

von
E

rdw
ärm

e
für

W
ärm

epum
pen

könnten
S

perrschichten
durchbohrtund

bisher
unbelastete

G
rundw

asserleiter
angeschnitten

w
erden.H

ieristdurch
entsprechende

A
uflagen

und
N

achw
eise

sicher
zu

stellen,dass
bestehende

K
ontam

inationen
nichtaufbisherunbelastete

natürliche
R

essourcen
übergreifen.S

ofern
w

eitere
A

ltlasten
oderV

erunreinigungen
des

B
odens,des

O
berflächenw

assers
oder

des
G

rundw
assers

m
itum

w
eltgefährdenden

S
toffen

im
Z

uge
derA

usführung
von

B
auvorhaben

bekanntw
erden,istdie

S
truktur-und

G
enehm

igungsdirektion
S

üd
(S

G
D

)in
N

eustadtals
O

bere
B

odenschutzbehörde
zu

inform
ieren.

3.4
A

rchäologische
D

enkm
alpflege

-1.B
eiderV

ergabe
dervorbereitenden

B
aum

aßnahm
en

(w
ie

M
utterbodenabtrag)hatder

P
lanungsträgerbzw

.die
G

em
eindeverw

altung,

sow
ie

für
die

späteren
E

rdarbeiten
der

B
auträger/B

auherr,die
ausführenden

B
aufirm

en
vertraglich

zu
verpflichten,m

itder
D

irektion

Landesarchäologie
zu

gegebenerZ
eitrechtzeitig

die
V

orgehensw
eise

und
T

erm
inierung

derA
rbeiten

in
S

chriftform
abzustim

m
en,dam

it

diese
überw

achtw
erden

können.

-2.D
ie

ausführenden
B

aufirm
en

sind
eindringlich

aufdie
B

estim
m

ungen
des

D
enkm

alschutzgesetzes
(D

S
chG

)vom
23.3.1978

(G
V

B
1.,1978,S

.159
ff),zuletztgeändertdurch

G
esetz

vom
26.11.2008

(G
V

B
1.,2008,S

.301)
hinzuw

eisen.D
anach

istjeder
zutage

kom
m

ende,archäologische
Fund

unverzüglich
zu

m
elden,die

Fundstelle
sow

eitals
m

öglich
unverändertzu

lassen
und

die
G

egenstände

sorgfältig
gegen

V
erlustzu

sichern.

-3.A
bsatz

1
und

2
entbinden

B
auträger/B

auherrn
bzw

.entsprechende
A

bteilungen
derV

erw
altung

jedoch
nichtvon

derM
eldepflichtund

H
aftung

gegenüberderG
eneraldirektion

K
ulturelles

E
rbe.

-4.S
ollten

w
irklich

archäologische
O

bjekte
angetroffen

w
erden,so

istder
D

irektion
Landesarchäologie

ein
angem

essenerZeitraum

einzuräum
en,dam

itR
ettungsgrabungen,in

A
bsprache

m
itden

ausführenden
Firm

en,planm
äß

ig
den

A
nforderungen

derheutigen

archäologischen
Forschung

entsprechend
durchgeführtw

erden
können.Im

E
inzelfallistm

itB
auverzögerungen

zu
rechnen.Je

nach
U

m
fang

der
evtl.notw

endigen
G

rabungen
sind

von
S

eiten
derB

auherren/B
auträgerfinanzielle

B
eiträge

fürdie
M

aßnahm
en

erforderlich.

-5.E
s

w
ird

daraufverw
iesen,dass

die
M

eldepflichtbesonders
fürdie

M
aß

nahm
en

(M
utterbodenabtrag)zur

V
orbereitung

der

B
aum

aßnahm
en

gilt.

D
ie

P
unkte

1
-

5
sind

auch
in

die
B

auausführungspläne
als

A
uflagen

zu
übernehm

en.

W
eiterhin

w
ird

daraufhingew
iesen,dass

sich
im

P
lanungsgebietbishernichtbekannte

K
leindenkm

äler
(w

ie
G

renzsteine)befinden
können.

D
iese

sind
selbstverständlich

zu
berücksichtigen

bzw
.dürfen

von
P

lanierungen
o.ä.nichtberührtoder

von
ihrem

angestam
m

ten,historischen

S
tandortentferntw

erden.

S
üdlich

grenztein
P

anzergraben
an

das
P

lanungsgebiet.D
ieser

P
anzergraben

istB
estandteildes

Flächendenkm
als

W
estw

all,das
lt.§§

2

und
4

A
bs.1

D
S

chG
E

rhaltungs-
und

U
m

gebungsschutz
genießt.

B
eiA

usschachtungsarbeiten
können

noch
untertätig

vorhandene
B

auw
erksreste

und
m

ilitäri-sche
Fundgegenstände

aufgefunden
w

erden.In

diesem
Fallistdie

D
irektion

Landesdenkm
alpflege

unm
ittelbarzu

beteiligen.

3.5
B

augrund

E
s

w
ird

em
pfohlen,die

G
ew

ährleistung
derS

tandsicherheitaufden
B

augrundstücken
durch

individuelle
B

odengutachten
klären

zu
lassen.

B
eiE

ingriffen
in

den
B

augrund
sind

grundsätzlich
die

einschlägigen
R

egelw
erke

(u.a.D
IN

4020,D
IN

E
N

1997-1
und

-2,D
IN

1054)
zu

berücksichtigen.

3.6
B

odenschutz

E
rdaushub:

D
ergew

achsene
B

oden
istin

den
G

rünflächen
w

eitestgehend
zu

erhalten.B
eiB

aum
aßnahm

en
istder

O
berboden

entsprechend
D

IN
18915

abzutragen,zu
lagern

und
w

iederzu
verw

enden.In
den

nichtzurB
ebauung

vorgesehenen
G

ebietsteilen
sind

B
odenverdichtungen

zu

verm
eiden.

D
erV

erbleib
des

B
odens

aufdem
B

augrundstück
(-gebiet)ist-

sow
eitbaurechtlich

zulässig
-einem

A
btransportvorzuziehen.F

alls

abtransportiertw
erden

m
uss,sollte

eine
W

iederverw
ertung

des
B

odens
angestrebtw

erden.

V
orA

btrag
des

B
odens

sollen
oberirdische

P
flanzenteile

durch
A

bm
ähen

entferntw
erden.H

um
ushaltigerO

berboden
(M

utterboden)und

kulturfähigerU
nterboden

sollten
beim

A
ushub

getrenntgelagertund
getrenntw

ieder
eingebautw

erden.

D
erA

ushub
istaufsichtbare

B
elastungen

(Ö
l,B

itum
enreste,M

üll,A
bbruchm

aterial,etc.)und
aufFrem

dgeruch
zu

prüfen,ggf.sind

belastetes
und

unbelastetes
M

aterialzu
trennen

und
das

belastete
M

aterialordnungsgem
äß

zu
entsorgen.

B
odenbelastungen,beidenen

G
efahrfürdie

G
esundheitvon

M
enschen,bedeutende

S
achw

erte
oder

erhebliche
B

eeinträchtigungen
des

N
aturhaushaltes

nichtausgeschlossen
w

erden
können,sind

derU
nteren

B
odenschutzbehörde

zu
m

elden.

D
ie

Lagerung
des

hum
ushaltigen

O
berbodens

(M
utterboden)sollte

bis
m

ax.2,0
m

H
öhe

erfolgen.A
ufS

chutz
vorV

ernässung
sollte

geachtet

w
erden.

A
nfallende

B
austellenabfälle

(z.B
.Folien,Farben,etc.)

und
nichtm

ineralischerB
auschuttsind

ordnungsgem
äß

zu
entsorgen

und
dürfen

nichtals
A

n-bzw
.A

uffüllm
aterial(M

ulden,B
augrube,A

rbeitsgraben)
verw

endetw
erden.M

ineralischer
B

auschuttisteinerW
iederverw

ertung

zuzuführen
(R

ecycling).A
uf§§

3
und

6
des

K
reislaufw

irtschaftsgesetzes
(K

rW
G

)
w

ird
in

diesem
Zusam

m
enhang

verw
iesen.

Fürnichtüberbaute
F

lächen
sind

w
ährend

derB
aum

aß
nahm

e
B

odenverdichtungen
–

verursachtz.B
.durch

häufiges
B

efahren
–

aufdas

unabdingbare
M

aß
zu

beschränken.G
gf.sollten

m
echanische

und/oder
pflanzliche

Lockerungsm
aß

nahm
en

(E
rstansaatvon

Tiefw
urzlern

w
ie

z.B
.Lupine,Luzerne,P

häcelie
und

Ö
lrettich)durchgeführtw

erden.

A
ufschüttungen:

A
ufschüttungen

dürfen
nurm

iteinw
andfreiem

,nichtverunreinigtem
B

odenm
aterialerfolgen.D

abeisind
die

technischen
R

egeln
derLA

G
A

„A
nforderungen

an
die

stoffliche
V

erw
ertung

von
m

ineralischen
R

eststoffen/A
bfällen“

m
itden

Z
uordnungsw

erten
Z

1.1
fürF

eststoffe
im

E
luat

einzuhalten.

D
as

H
erstellen

von
durchw

urzelbaren
B

odenschichten
richtetsich

nach
den

V
orgaben

des
§

12
B

B
odS

chV
.FürA

uffüllungen
zurE

rrichtung

von
technischen

B
auw

erken
sind

die
LA

G
A

-TR
M

20
„A

nforderungen
an

die
stoffliche

V
erw

ertung
von

m
ineralischen

A
bfällen

–
Technische

R
egeln

derLänder-A
rbeitsgem

einschaftA
bfall“in

ihrer
neusten

F
assung

zu
beachten.F

ür
w

eitere
A

usführungen
w

ird
aufdie

V
ollzugshilfe

zu
§

12
B

B
odS

chV
derLänderarbeitsgem

einschaftB
oden

(LA
B

O
)

und
die

A
LE

X
-Inform

ationsblätter
24

bis
26

(abrufbarunter

w
w

w
.m

w
kel.rlp.de)

hingew
iesen.

3.7
R

adonbelastung

D
as

P
langebietliegtinnerhalb

eines
B

ereiches
m

itintensiverB
ruchtektonik,in

dem
ein

erhöhtes
bis

hohes
R

adonpotentialbekanntistbzw
.

nichtausgeschlossen
w

erden
kann.

R
adonm

essungen
in

derB
odenluftdes

B
auplatzes

oderB
augebietes

w
erden

dringend
em

pfohlen.D
ie

E
rgebnisse

sollten
G

rundlage
fürdie

B
auplaner

und
B

auherren
sein,sich

ggf.für
bauliche

V
orsorgem

aß
nahm

en
zu

entscheiden.

D
as

Landesam
tfürG

eologie
und

B
ergbau

R
heinland-P

falz
bittetdarum

,die
E

rgebnisse
der

R
adonm

essungen
m

itzuteilen,dam
itdiese

in

anonym
isierter

Form
zurFortschreibung

derR
adonprognosekarte

von
R

heinland-P
falz

beitragen.

S
tudien

des
Landesam

tes
für

G
eologie

und
B

ergbau
haben

ergeben,dass
für

M
essungen

im
G

estein/B
oden

unbedingtLangzeitm
essungen

(ca.3
-

4
W

ochen)
notw

endig
sind.K

urzzeitm
essungen

sind
hierbeinichtgeeignet,da

die
M

enge
des

aus
dem

B
oden

entw
eichenden

R
adons

in
kurzen

Zeiträum
en

sehrstark
schw

ankt.D
afür

sind
insbesondere

W
itterungseinflüsse

w
ie

Luftdruck,W
indstärke,N

iederschläge

oderT
em

peraturverantw
ortlich.N

urso
können

aussagefähige
M

essergebnisse
erzieltw

erden.E
s

w
ird

deshalb
em

pfohlen,die
M

essungen

in
einer

B
augebietsfläche

an
m

ehreren
S

tellen,m
indestens

6/ha,gleichzeitig
durchzuführen.D

ie
A

nzahlkann
aberin

A
bhängigkeitvon

der

geologischen
S

ituation
auch

höher
sein.

D
ie

A
rbeiten

sollten
von

einem
m

itdiesen
U

ntersuchungen
vertrauten

Ingenieurbüro
ausgeführtw

erden
und

dabeidie
folgenden

P
osten

enthalten:

-B
egehung

derF
läche

und
A

usw
ahlderM

esspunkte
nach

geologischen
K

riterien;

-R
adongerechte,ca.1

m
tiefe

B
ohrungen

zurP
latzierung

derD
osim

eter,dabeibodenkundliche
A

ufnahm
e

des
B

ohrgutes;

-F
achgerechter

E
inbau

und
B

ergen
der

D
osim

eter;

-A
usw

ertung
derM

essergebnisse,derB
odenproben

sow
ie

derW
etterdaten

zurE
rm

ittlung
derR

adonkonzentration
im

M
esszeitraum

und

der
m

ittleren
jährlichen

R
adonverfügbarkeit;

-K
artierung

derO
rtsdosisleistung

(gam
m

a);

-Interpretation
der

D
aten

und
schriftliches

G
utachten

m
itB

auem
pfehlungen.

F
ragen

zur
G

eologie
im

betroffenen
B

augebietsow
ie

zurD
urchführung

der
R

adonm
essung

in
der

B
odenluftbeantw

ortetgegebenenfalls
das

Landesam
tfür

G
eologie

und
B

ergbau,Inform
ationen

zum
T

hem
a

R
adonschutz

von
N

eubauten
und

R
adonsanierungen

können
dem

"R
adon-H

andbuch"
des

B
undesam

ts
fürS

trahlenschutz
entnom

m
en

w
erden.Fürbauliche

M
aßnahm

en
zur

R
adonprävention

w
enden

S
ie

sich
bitte

an
das

Landesam
tfür

U
m

w
elt(R

adon@
lfu.rlp.de).

3.8
A

bstandsregelung

In
B

ezug
aufE

infriedungen
bzw

.P
flanzabstände

sind
die

A
bstände

nach
dem

N
achbarrechtR

heinland-P
falz

einzuhalten.

3.9
G

rundw
asser

W
ird

im
Zuge

derB
aum

aß
nahm

en
unerw

artetG
rundw

asserangeschnitten,so
sind

die
A

rbeiten,w
elche

zum
A

nschnittgeführthaben,

unverzüglich
einzustellen

und
die

K
reisverw

altung
als

U
ntere

W
asserbehörde

zu
inform

ieren.M
aßnahm

en,beidenen
aufgrund

derTiefe
des

E
ingriffes

in
den

U
ntergrund

m
itG

rundw
asserfreilegungen

gerechnetw
erden

m
uss,derK

reisverw
altung

vorA
usführung

anzuzeigen.E
ine

ständige
G

rundw
asserableitung

in
die

K
analisation

oderin
ein

O
berflächengew

ässeristunzulässig.E
ine

befristete
W

asserhaltung
im

Zuge

einerB
aum

aß
nahm

e
bedarfderbehördlichen

Z
ustim

m
ung.

3.10
G

asleitung

B
eiB

aum
pflanzungen

ohne
w

eitere
S

chutzm
aß

nahm
en

istein
seitlicher

M
indestabstand

von
2.50

m
zu

den
V

ersorgungsleitungen
zw

ingend

einzuhalten,gem
äß

den
geltenden

technischen
R

egeln
des

D
V

G
W

-A
rbeitsblattes

G
W

125
sow

ie
der

D
IN

1988.

3.11
B

rauchw
assernutzung

§
13

der
Trinkw

V
2001

regeltdie
A

nzeigepflichten
von

W
asserversorgungsanlagen

gegenüberdem
G

esundheitsam
t.A

bsatz
3

befasstsich

speziellm
itA

nlagen,die
nichtdie

Q
ualitätvon

W
asserfür

den
m

enschlichen
G

ebrauch
haben

(B
rauchw

asseranlagen)und
die

zusätzlich
zu

den
Trinkw

asserversorgungsanlagen
installiertw

erden.E
s

m
üssen

N
euinstallationen

sow
ie

bereits
betriebene

A
nlagen

angezeigtw
erden.

D
ie

G
esundheitsäm

terregistrieren
die

angezeigten
B

rauchw
asseranlagen

und
prüfen

diese
vorO

rtim
E

inzelfall.

D
as

Infektionsschutzgesetz
und

die
Lebensm

ittelverordnung
sow

ie
das

Lebensm
ittelbedarfsgegenständegesetz

m
üssen

hierbeieventuellm
it

einbezogen
w

erden.

B
rauchw

asseranlagen
dürfen

aufkeinen
Fallnegative

A
usw

irkungen
aufTrinkw

assereinrichtungen
haben.E

ine
direkte

V
erbindung

der

R
ohrleitungen

zum
Trinkw

assernetz
istgem

äß
§

37
Infektionsschutzgesetz

und
derTrinkw

asserverordnung
untersagt.

D
ie

T
rinkw

assernachspeisung
m

uss
durch

freie
A

usläufe
erfolgen.N

äheres
regeltdie

D
IN

1988
und

D
IN

1989.N
icht–

T
rinkw

asseranlagen

sind
hierbeifarblich

und
schriftlich

zu
kennzeichnen.(§

17,A
bs.2

Trinkw
V

2001).E
ine

B
rauchw

asseranlage
sollte

durch
einen

F
achbetrieb

installiertund
gew

artetw
erden.

3.12
R

egenw
asser

G
em

äß
§

55
A

bs.2
S

atz
W

H
G

sollN
iederschlagsw

asseraufdem
G

rundstück,aufdem
es

anfällt,m
öglichstverw

ertetoderversickert

w
erden,sow

eitdies
m

itvertretbarem
A

ufw
and

m
öglich

ist.ZurS
icherstellung

eines
geordneten

A
bflussverhaltens

haben
M

aßnahm
en

der

W
asserrückhaltung

V
orrang

vor
abflussbeschleunigenden

M
aßnahm

en.

D
as

N
iederschlagsw

asserderbestehenden
G

ebäude,sow
ie

derbefestigten
H

offlächen
w

ird
derzeitunm

ittelbar
in

den
V

orfluter

(P
anzergraben)abgeleitet.H

ierbeihandeltes
sich

um
eine

private
E

ntw
ässerungsleitung,die

in
den

V
orflutereinleitet.D

ieses

E
ntw

ässerungssystem
–

A
bleitung

des
N

iederschlagsw
assers

in
den

V
orfluter–

sollfürden
B

ereich
dergeplanten

B
ebauung

beibehalten

w
erden.

D
er

B
au

von
Zisternen

zur
V

erw
endung

des
anfallenden

O
berflächenw

assers
w

ird
em

pfohlen.D
ie

Zisternen
können

für
B

rauchw
asserunter

E
inhaltung

des
T

echnischen
R

egelw
erks

und
G

ieß
w

assergenutztw
erden.Z

isternenüberläufe
sind

an
den

R
egenw

asserkanal

anzuschließen.

In
B

ereichen
von

A
ltablagerungsflächen

w
ird

em
pfohlen,aufdie

N
utzung

von
G

artenbrunnen
(B

elastung
des

G
rundw

assers)zu
verzichten.

B
eiderE

inleitung
von

N
iederschlagsw

asserin
den

V
orfluter(P

anzergraben)istdaraufzu
ach-ten,dass

beiS
tarkregenereignissen

die

unterhalb
liegenden

G
rundstücke

(in
R

ichtung
O

sten
–

B
achlauf)

nichtüberschw
em

m
tw

erden.

3.13
K

lassifizierte
S

traß
en

D
as

Lichtraum
profilvon

klassifizierten
S

traßen
(hier:L

542)sow
ie

des
G

ehw
eges

istfreizuhalten.D
ie

klassifizierten
S

traßen
dürfen

auch

w
ährend

derB
ebauung

des
G

ebietes
nichtverschm

utztw
erden.S

ollten
V

erschm
utzungen

auftreten,sind
diese

unverzüglich
zu

beseitigen.

D
er

Landesstraße
542

darfkein
zusätzliches

O
berflächenw

asserzugeführtw
erden.D

ie
ordnungs-gem

äß
e

E
ntw

ässerung
der

Landesstraße

istauch
w

eiterhin
zu

gew
ährleisten.

E
ine

B
lendung

derV
erkehrsteilnehm

er(z.B
.durch

S
olaranlagen)aufden

klassifizierten
S

traßen
istm

itgeeigneten
M

itteln
auszuschließen.

S
ofern

beiB
aum

aßnahm
en

S
traßeneigentum

bzw
.S

traßenanlagen
geändertw

erden,bedarfes
vorB

eginn
der

A
rbeiten

derZustim
m

ung

des
Landesbetriebes

M
obilitätS

peyer.H
ierzu

sind
dem

LB
M

rechtzeitig
die

D
etailpläne

zur
G

enehm
igung

vorzulegen.

E
s

w
ird

ausdrücklich
daraufhingew

iesen,dass
in

diesem
F

allerstnach
G

enehm
igung

derP
läne

m
itden

A
rbeiten

im
B

ereich
der

Landesstraß
en

begonnen
w

erden
darf.

S
ofern

Leitungen
in

S
traßeneigentum

verlegtw
erden,bedarfes

vorB
eginn

derA
rbeiten

einer
vertraglichen

R
egelung.H

ierzu
sind

dem

Landesbetrieb
M

obilitätS
peyerrechtzeitig

vorB
eginn

derA
rbeiten

(m
indestens

4
W

ochen)die
P

lanunterlagen
in

3-facher
A

usfertigung

vorzulegen.

3.14
R

ettungsw
ege

und
Löschw

asserversorgung

W
enn

beiO
bjekten

die
S

icherstellung
des

zw
eiten

R
ettungsw

eges
über

Leitern
derFeuerw

ehrsichergestelltw
erden

soll,istzu
beachten,

dass
die

E
rreichbarkeit(A

nleiterbarkeit)
gegeben

ist.H
ierbeim

uss
insbesondere

die
A

ufstellm
öglichkeitvon

tragbaren
Leitern

vorhanden

sein.A
uch

die
E

rreichbarkeitm
itD

rehleitern
m

uss
ggfs.gew

ährleistetsein.D
araufistinsbesondere

beiderA
nlage

von
P

arkplätzen
oder

G
rünflächen

zu
achten,beidenen

derA
bstand

zum
G

ebäude
vergrößertw

ird.A
uch

die
B

epflanzung
m

itB
äum

en
kann

A
usw

irkungen
aufdie

A
nleiterbarkeithaben.

B
eiverkehrsberuhigenden

M
aßnahm

en
m

uss
daraufgeachtetw

erden,dass
auch

für
G

roß
fahrzeuge

derF
euerw

ehr
eine

ungehinderte

A
nfahrtm

öglich
ist.

D
ie

Löschw
asserversorgung

aus
dem

T
rinkw

assernetz
sollte

so
sichergestelltw

erden,dass
m

öglichstkurze
E

ntfernungen
zw

ischen
den

H
ydranten

vorhanden
sind.Im

E
insatzfall(gerade

tagsüberm
itw

enig
P

ersonal)lässtsich
som

itdie
Zeitzum

A
ufbau

einerW
asserversorgung

—
und

dam
itdie

H
ilfeleistungsfrist—

verkürzen.Im
konkreten

F
all,sollte

im
B

ereich
des

B
augebietes

ein
H

ydrantvorgesehen
w

erden,da

sich
die

nächste
W

asserentnahm
estelle

im
B

ereich
der

Luitpoldstraße
befindetund

zur
S

icherstellung
derW

asserversorgung
im

hinteren

B
ereich

des
P

langebietes
eine

nichtunerhebliche
Z

eitverzögerung
in

K
aufgenom

m
en

w
erden

m
uss.

H
ydranten

sollten
so

angeordnetw
erden,dass

aufgrund
derLage

eine
Z

ugänglichkeitgegeben
ist(z.B

.:nichtin
P

arkplätzen).A
ußerdem

sollten
B

lockierungen
im

E
insatzfallverm

ieden
w

erden
(z.B

.:H
ydrantnichtm

itten
aufeinerK

reuzung).E
ine

Festlegung
derendgültigen

S
tandorte

sollte
nach

A
bsprache

m
itderörtlichen

F
euerw

ehr
erfolgen.

3.15
O

rdnungsw
idrigkeit

O
rdnungsw

idrig
im

S
inne

von
§

89
LB

auO
handelt,w

ervorsätzlich
oderfahrlässig

den
vorstehenden

örtlichen
B

auvorschriften
nach

§
88

LB
auO

zuw
iderhandelt.

A
ufstellungsbeschluss

02.06.2016
§

2
(1)1

B
auG

B

Ö
ffentliche

B
ekanntm

achung
des

A
ufstellungsbeschlusses

10.06.2016
§

2
(1)2

B
auG

B

Zustim
m

ung
zum

P
lanentw

urfund
O

ffenlagebeschluss
07.07.2016

§
3

(2)B
auG

B

Ö
ffentliche

B
ekanntm

achung
der

O
ffenlage

15.07.2016
§

3
(2)B

auG
B

O
ffenlage

(B
ürgerbeteiligung)

vom
25.07.2016

§
3

(2)B
auG

B
bis

24.08.2016

B
eteiligung

der
B

ehörden
und

sonstigen
T

rägeröffentlicherB
elange

vom
19.07.2016

§
4

(2)B
auG

B
bis

24.08.2016

B
eschluss

überdie
vorgebrachten

A
nregungen

und
B

edenken
05.10.2016

§
3

(2)B
auG

B

S
atzungsbeschluss

05.10.2016
§

10
B

auG
B

A
bschluss

S
tädtebaulicher

V
ertrag

(A
ktive

S
challschutzm

aß
nahm

en)
___________________

A
usfertigung

D
erB

ebauungsplan,bestehend
aus

P
lanzeichnung,bauplanungs-und

bauordnungsrechtlichen
Festsetzungen,H

inw
eisen

und
der

B
egründung

stim
m

tin
allen

seinen
B

estandteilen
m

itdem
W

illen
des

G
em

einderates
überein.

D
as

fürden
B

ebauungsplan
vorgeschriebene

gesetzliche
V

erfahren
w

urde
eingehalten.

D
erB

ebauungsplan
w

ird
hierm

itausgefertigt.E
r

trittm
itseiner

B
ekanntm

achung
in

K
raft.

H
erxheim

,den
___________________

(Franz-Ludw
ig

Trauth)
O

rtsbürgerm
eister

B
ekanntm

achung
des

S
atzungsbeschlusses

D
ie

ortsübliche
B

ekanntm
achung

des
B

eschlusses
des

B
ebauungsplanes

gem
äß

§
10

A
bs.3

B
auG

B
erfolgte

am
.

H
erxheim

,den
___________________

(Franz-Ludw
ig

Trauth)
O

rtsbürgerm
eister

-B
augesetzbuch

(B
auG

B
)in

derFassung
vom

23.09.2004
(B

G
B

l.IS
.2414),

zuletztgeändertdurch
G

esetz
vom

20.10.2015
(B

G
B

l.IS
.1722)

-B
aunutzungsverordnung

(B
auN

V
O

)
in

der
Fassung

vom
23.01.1990

(B
G

B
l.IS

.132),
zuletztgeändertdurch

G
esetz

vom
11.06.2013

(B
G

B
l.IS

.1548)

-P
lanzeichenverordnung

(P
lanzV

90)
in

derFassung
vom

18.12.1990
(B

G
B

l.IS
.58),

zuletztgeändertdurch
G

esetz
vom

22.07.2011
(B

G
B

l.IS
.1509)

-B
undesnaturschutzgesetz

(B
N

atS
chG

)
in

der
Fassung

vom
29.07.2009

(B
G

B
l.IS

.2542),
zuletztgeändertdurch

G
esetz

vom
04.08.2016

(B
G

B
l.IS

.1474)

-B
undesbodenschutzgesetz

(B
B

odS
chG

)in
derFassung

vom
17.03.1998

(B
G

B
l.IS

.502),
zuletztgeändertdurch

G
esetz

vom
31.08.2015

(B
G

B
l.IS

.1474)

-W
asserhaushaltsgesetz

(W
H

G
)in

derFassung
vom

31.07.2009
(B

G
B

l.IS
.2585),

zuletztgeändertdurch
G

esetz
vom

21.07.2016
(B

G
B

l.IS
.1764)

-B
undesim

m
issionsschutzgesetz

(B
Im

S
chG

)in
derFassung

vom
17.05.2013

(B
G

B
l.IS

.1274),
zuletztgeändertdurch

G
esetz

vom
26.07.2016

(B
G

B
l.IS

.1839)

-G
esetz

überdie
U

m
w

eltverträglichkeitsprüfung
(U

V
P

G
)in

derFassung
vom

24.02.2010
(B

G
B

l.IS
.94),

zuletztgeändertdurch
G

esetz
vom

21.12.2015
(B

G
B

l.IS
.2490)

-Landesbauordnung
(LB

auO
)in

derF
assung

vom
24.11.1998

(G
V

B
l.S

.365),
zuletztgeändertdurch

G
esetz

vom
15.06.2015

(G
V

B
l.S

.77)

-Landesnaturschutzgesetz
(LN

atS
chG

)
in

derFassung
vom

06.10.2015

-Landesw
assergesetz

(LW
G

)in
derF

assung
vom

22.01.2004
(G

V
B

l.S
.54),

zuletztgeändertdurch
G

esetz
vom

27.11.2015
(G

V
B

l.S
.383)

-Landesbodenschutzgesetz
(LB

odS
chG

)in
derFassung

vom
25.07.2005

(G
V

B
l.S

.302),
zuletztgeändertam

06.10.2015
(G

V
B

l.S
.283,295)

-Landesstraß
engesetz

(LS
trG

)
in

derFassung
vom

01.08.1977
(G

V
B

l.S
.273),

zuletztgeändertam
22.12.2015

(G
V

B
l.S

.516)

-D
enkm

alschutzgesetz
(D

S
chG

)in
derF

assung
vom

23.03.1978
(G

V
B

l.S
.159),

zuletztgeändertdurch
G

esetz
vom

03.12.2014
(G

V
B

l.S
.245)

-G
em

eindeordnung
(G

em
O

)in
derF

assung
vom

31.01.1994
(G

V
B

l.S
.153),

zuletztgeändertdurch
G

esetz
vom

22.12.2015
(G

V
B

l.S
.477)
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