. . . - : : S } ) . - . : . — _ i i 5 0 . ) i ( . [ indringli [ [ infri Beeintréachtigung/Geféhrdung
Die Mulden sind natiirlich und organisch zu formen. Mindestens die Halfte der Boschungen soll flacher als 1:3 Larmpegelbe- "MaRgeblicher Bettenraume in Aufenhaltsrau- Birordume 1 1.11.1MaRnahme 1 — Streuobstwiesen (Ausgleichsflachen aus BPlan 2011) Ausfiihrung: 2. Die ausfuhrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) Einfriedung . . o ) .

H_. _U_Q_JC 3@mq.m03ﬁ_ _ij _Hmm_“wm_“NC 3@@3 geneigt sein. Diese Nordbdschungen sind mit sandig-kiesigem Material zu erstellen; ohne Ansaat. a_o:_o g >cmmm_m§nm. Krankenstatio- me in Wohnun- und m::__%mw Auf der Gemarkung Rohrbach werden auf den Grundstiicken Flst.-Nr. 5907, 5908 und 5909 im Gewann Fur die Ausfuhrung der Pflanzung empfiehlt es sich gemaf der DIN 18916 "Vegetationstechnik im vom 23.3.1978 (GVBI.1978 S.159 ff), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 03.12.2014 (GVBI. S. 245) Die Bauherren sind angehalten, die an Bahnanlagen angrenzende Grundstlicke im Interesse der 6ffentlichen

1.1  Art der baulichen Nutzung Hinweis: Die Flache (Muldenbereich) nur extensiv, einschirig und sehr spét im Jahr (September) méhen. 20% gel” nen und Sanato- gen, Ubernach- ,Bornl*, sowie auf der Gemarkung Herxheim auf den Grundstiicken mit den Flst.-Nr. 10222 und 10223 im Landschaftsbau: Pflanzen und Pflanzarbeiten” vorzugehen. Alle Neupflanzungen sind ordnungsgeman zu

1.1.1 Gewerbegebiet (GE) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 8 BauNVO) der Vegetation, raumlich versetzt, tiber den Winter stehen lassen. Die tbrigen Flachen sind 2 schiirig zu pflegen. ren tungsraume in

Zulassig sind:

*  Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhduser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe.
. Geschaéfts-, Buro- und Verwaltungsgebéaude.

Ausnahmsweise zuléssig sind:

. Max. 1 Wohnung fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die
dem Gewerbegebiet zugeordnet und ihm gegenuiber in der Grundflache untergeordnet sind. Ausnahmsweise

kénnen auch 2 Wohnungen zugelassen werden, wenn das Betriebsgrundstiick gré3er ist als 3 000 mz.
. Parkhauser fur Mitarbeiter/Besucher

Unzuléssig sind:
. Vergnugungsstatten.
. Tankstellen.
¢ Anlagen fir sportliche Zwecke.
. Einzelhandelsbetriebe.

. Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

1.2 Mal der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. 8816 - 21 a BauNVO)
1.2.1 Wandhohe, Firsthohe

Es werden folgende maximale Wandhodhen festgesetzt:

GE 1 und GE 2 max. 13.50 m

GE 3 max. 12.00 m

Bezugspunkt (FuBpunkt) fur die Wand- und Firsthohen ist die Stra3enhinterkante der Stral3e, von der aus die

ErschlieBung des Grundstiicks erfolgt (MaR in Gebaudemitte). Die Wandhdhe (Hochpunkt) wird definiert durch den
Schnittpunkt AuRenkante Fassade / Oberkante Dachhaut.

Die Firsthohen werden wie folgt festgesetzt:
GE 1 und GE 2 max. 15.00 m
GE 3 max. 13.50 m

1.2.2 Staffelgeschosse
GE 1, GE 2 und GE 3

Staffelgeschosse sind allseitig mind. 1,50 m von den AufRenwénden des darunterliegenden Geschosses

zuriickzusetzen. Die Staffelgeschosse dirfen die max. Wandhéhe tUberschreiten. Die max. Firsthohe ist
einzuhalten.

1.3 Bauweise (8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

In der abweichenden Bauweise sind Gebaude mit seitlichem Grenzabstand und mit einer maximalen Lange, die der
Uberbaubaren Flache entspricht, zulédssig.

1.4 Von Bebauung freizuhaltenden Flachen (8 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
1.4.1 Sichtdreiecke

Innerhalb der Sichtdreiecke sind Bebauungen, Bepflanzungen, Werbeanlagen, Zaune und sonstige
sichtbehindernden Anlagen tber 0,80 m Hohe (gemessen von OK. Straf3e) nicht zulassig.

1.4.2 Bauverbotszone

Das Baugebiet befindet sich au3erhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze. Dies bedeutet, dass mit Hochbauten ein
Abstand von 20 m zum aul3eren befestigten Rand der Fahrbahnen von der L 493 einzuhalten ist. Zu den
Hochbauten gehdren auch Garagen und sonstige Hochbauten (Nebenanlagen).

Stellplatze im Abstandsbereich sind nur mit Zustimmung des Landesbetriebes Mobilitat Speyer zulassig.

1.5 Grundstiuckszufahrten (8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Pro Grundstuck sind 2 Zufahrten zulassig. Die Breite einer Zufahrt darf max. 8,00 m betragen.

1.6 Versorgungsanlagen und -leitungen (8 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
Samtliche der Versorgung des Gebiets dienenden Elektro- und Fernmeldeleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

1.7 Flachen oder MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.7.1 Offentliche Griinflache im Siidosten

In der Suidostecke der Grinflache sind drei Eichen (Hochstamm, STU 16-18) als Gruppe zu pflanzen. Zur
Abschirmung des Waldes vor Lichteinwirkung sind zusatzlich heimische Gehdlze in Gruppen anzupflanzen
(Artenschutz).

Die restliche Flache ist mit standortgerechtem Regio-Saatgut anzuséen. Im nordlichen Bereich sind
Versickerungsmulden anzulegen (Grof3e und Anzahl nach Entwasserungsgesuch).

Auch hier raumlich versetzt ca. 30% der Flache stehen lassen und erst mit der nachsten Mahd entfernen.

1.7.2 MalBnahmen zum Schutz des Bodens

Gemal § 202 BauGB ist Oberboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu
schitzen. Die Vorschriften der DIN 18915 bezlglich des Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung sind zu
beachten.

Bei den im Rahmen der einzelnen Baumafinahmen ggf. durchzufiihrenden Befestigungs-, Niveauausgleichs-,
Verfull- oder AuffillmaRnahmen darf grundsatzlich nur unbelasteter kulturfahiger Boden zur Verwendung
kommen.

Sofern andere Materialien zum Einbau vorgesehen sind (z. B. Bauschutt oder Recyclingmaterial), ist dieser
Sachverhalt zwingend mit der Kreisverwaltung SUW abzustimmen. Das Abstimmungsergebnis ist bei den
einzelnen baurechtlichen Zulassungsverfahren (Genehmigungsverfahren) in den Unterlagen zum
Genehmigungsverfahren mit darzustellen bzw. diesen beizufligen.

Der Einbau anderer Materialien als unbelasteter, kulturfahiger Boden ohne Abstimmung mit der Kreisverwaltung
SUW ist nicht zulassig.

1.7.3 Grad der Versiegelung
Der Versiegelungsgrad des Gewerbegrundstiicks darf 80 % nicht Uberschreiten. Die restlichen Flachen sind
gartnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten.

Stellplatze fir Pkw und ihre Zufahrten sind aus wasserdurchlassigen Beldgen (z. B. Rasengittersteine)
herzustellen.

1.7.4 Flachenversiegelung

Zur Verringerung der Flachenversiegelung sind die Bereiche fur den ruhenden Verkehr sowie die Hofflachen
wasserdurchlassig zu befestigen (Schotterrasen, Rasengittersteine oder Pflasterrasen) — soweit keine
anderweitigen Vorschriften entgegenstehen. Diese Festsetzung gilt nur fir die Gebiete GE 2 und GE 3.

1.7.5 Beleuchtung

Die Verwendung von Quecksilber-Hochdrucklampen (HQL) wird ausgeschlossen. Zulassig sind ausschlief3lich

Lampen mit einem Lichtspektrum Uber 500 Nm (z.B. Natriumdampf-Hochdrucklampen), energiesparende und
insektenschonende Leuchten oder LED - Licht.

1.8 Geh-, Fahr-und Leitungsrecht (89 Abs. 1 Nr. 13i. V. m. Nr. 21 BauGB)

1.8.1 Starkstromfreileitung

Fur die innerhalb des rAumlichen Geltungsbereichs bestehende 20-KV-Starkstromfreileitung wird zugunsten des
Betreibers ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt. Die im Bebauungsplan dargestellten Leitungen konnen
Abweichungen gegeniiber dem tatsachlichen Bestand aufweisen. Die tatséchliche Lage und somit auch das
Leitungsrecht ergeben sich allein aus der Ortlichkeit.

Innerhalb der im Bebauungsplan ausgewiesenen Schutzzone der Freileitung ist die Anpflanzung von Baumen
nicht zuléassig, Die Anpflanzung von niedrig wachsenden Strauchern und Gehoélzen ist zulassig.

1.8.2 Starkstromkabelleitung, Ver- und Entsorgungsleitungen

Fur die innerhalb des raumlichen Geltungsbereichs bestehenden unterirdischen 20-KV-Starkstromkabelleitungen
und Leitungen der Ver- und Entsorgung werden zugunsten der Betreiber Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
festgesetzt.

Die im Bebauungsplan dargestellten Leitungen kénnen Abweichungen gegentiber dem tatsachlichen Bestand
aufweisen. Die tatséchliche Lage und somit auch das Leitungsrecht ergeben sich allein aus der Ortlichkeit.
Innerhalb der ausgewiesenen Schutzzonen sind die Herstellung baulicher Anlagen, die Nutzung als Lagerflache
und die Anpflanzung von Baumen und tiefwurzelnden Strauchern nicht zulassig.

1.9 Flachen fur bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
1.9.1 Larmpegelbereiche
Die Anordnung von Aufenthaltsraumen ist nur dann zuldssig, wenn sichergestellt werden kann, dass die
AuRenbauteile unter Beruicksichtigung des zugehdérigen Larmpegelbereiches gemaR Planeinschrieb die
Anforderungen an die Luftschallddmmung entsprechend der DIN 4109 erfullen. Der Nachweis ist im Rahmen
des baurechtlichen Verfahrens zu erbringen. Ebenso ist eine geringere Gerauscheinwirkung (z. B. durch
abschirmende Bebauung) und eine damit verbundene mdégliche Absenkung des Larmpegelbereiches
einzelfallbezogen rechnerisch nachzuweisen. Die ausreichende Belliftung von Aufenthaltsrdumen ist zu
gewabhrleisten. Die Aul3enbauteile der Gebaude im Plangebiet sind bei Wohn-, Schlaf- und sonstigen
Aufenthaltsraumen zum Schutz gegen den Verkehrs- und Gewerbeldrm entsprechend der Nummer 7.1 in DIN
4109 vom Januar 2018 herzustellen. Die Fassaden innerhalb des Plangebietes liegen im Larmpegelbereich IV
nach Tabelle 7, DIN 4109-1, Januar 2018.
Die unter Nummer 7.1 in DIN 4109 vom Januar 2018 formulierten Anforderungen an das resultierende
Schallddmm-Malf3 der Aul3enbauteile sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Beherbergungs-
statten, Unter-
richtsraume u.a.

R’w,ges des AulRenbauteils in dB

Lain dB R'w,ges = La - K Raumart in dB
K Raumart =25 dB |K Raumart =30 dB |K Raumart =35 dB
| Bis 55 35 30 30
1 56 bis 60 35 30 30
] 61 bis 65 36 bis 40 31 bis 35 30
1\ 66 bis 70 41 bis 45 36 bis 40 31 bis 35

Tabelle 1: Anforderung an die Luftschallddmmung zwischen AuRen und R&dumen in Geb&uden (DIN 4109-1,
Tabelle 7)
a) An Aul3enbauteilen von Raumen, bei denen der eindringende Auf3enlarm aufgrund der in den Raumen

ausgetbten Tatigkeit nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine
Anforderungen gestellt.

b) Die Anforderungen sind hier aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten festzulegen.

1.10 Pflanzgebote (8 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

1.10.1Vorflachen und Einfahrten

Die Grundstucksflachen zwischen der ErschlielBungsstral3e und der stral3enseitigen Baugrenze sind gartnerisch
anzulegen und zu unterhalten, soweit sie nicht als begrinte Stellflachen genutzt werden.

Vorgarten dirfen nicht als Arbeits- oder Lagerflachen genutzt werden und sind, sofern nicht als Zufahrt oder
GebaudeerschlieRung bendtigt, zu begrinen. Begriinung bedeutet, dass mindestens 75 % dieser Flachen mit
Pflanzen (Stauden, Straucher, Baume) belegt ist. Eine Mindestbegriinung mit Rasen ist ebenfalls zuléassig.
Flachen, die einen héheren Steinanteil aufweisen, sind wie Versiegelung zu werten.

1.10.20rtsrandhecken

Auf den im Bebauungsplan mit einer Anpflanzungsbindung festgesetzten Flachen sind Gehélzpflanzungen in
Reihen anzulegen. Je nach Breite des Streifens sind 3 bis 5 Reihen anzulegen. Abstand zwischen den Reihen
1,5 m, Abstand der Pflanzen innerhalb der Reihe ebenfalls 1,5 m. Die Ortsrandhecken sind aus
unterschiedlichen, heimischen Gehélzen herzustellen und dauerhaft zu unterhalten.

Die Straucher sind einzeln oder in Gruppen zu pflanzen. Die Arten sind der Empfehlungsliste zu entnehmen.
Koniferen sind nicht zuldssig. Mindestgrof3e der Straucher: Strauch 2xv 60-100 cm. Im Abstand von 20 m sind
innerhalb der Hecke heimische Laubbaume 2. Ordnung (Hochstamm oder Heister) zu pflanzen. Hinweis: Auf die

Einhaltung der Grenzabstande, insbesondere gegeniber landwirtschaftlichen Flachen, wird besonders
hingewiesen.

1.10.3Baumpflanzungen am StraRenrand

Entlang der Stral3e sind im Abstand von 20 m insgesamt 15 Baume zu pflanzen. Die Arten sind der
Empfehlungsliste zu entnehmen. Mindestgréf3e: Hochstamm 2xv. Stammumfang 16-18 cm. Sie sind dauerhaft
zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die in der Planzeichnung dargestellten Standorte kénnen in
Abhéangigkeit von den Erfordernissen der GrundstiickserschlieRung verschoben werden. Die Gesamtzahl der in
der Planzeichnung dargestellten Baume ist fir das Plangebiet beizubehalten. Die Baumgruben sind gemaf
FLL-Richtlinien (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) anzulegen, d.h.
Mindestgrof3e von 12 cbm. Offene Baumscheiben sollen nicht kleiner als 6 m2 angelegt werden.

1.10.4Private Grundsticke

Die nicht Gberbauten bzw. nicht befestigten Grundstiicksflachen sind gartnerisch anzulegen und dauerhaft zu
unterhalten. Ab 1 000 m?2 Grundstucksflache ist mind. ein hochstammiger Laubbaum zu pflanzen. Je weitere
1 000 m2 Grundstiicksflache ist ein zusatzlicher Baum zu pflanzen.

1.10.5Private Stellplatze

Die privaten Stellplatze sind so anzulegen, dass mindestens je finf Stellplatze ein hochstdmmiger Laubbaum

unabhangig von der Festsetzung nach 1.10.4 zuséatzlich gepflanzt wird. Die Stellplatze sind zu begriinen
(Rasenpflaster, Schotterasen u. &.).

1.10.6Pflanzarten und Pflanzplan

Die im Bebauungsplan angegebenen Pflanzarten bzw. eine Auswahl dieser Arten sind verbindlich. Mit dem
Bauantrag ist ein Pflanzplan zu erstellen, in dem die aufgefuhrten Pflanzarten zu beriicksichtigen sind.

Die Baum- und Heckenpflanzungen sind spatestens ein Jahr nach Fertigstellung der Gebaude und Anlagen

vorzunehmen und dauerhaft zu unterhalten. Die Pflanzen sollen schonend gepflegt werden. Die Hecken durfen
nur alle 5-10 Jahre auf 1/3 der Gesamtlange auf den Stock gesetzt werden.

1.11 Dem Plan zugeordnete AusgleichsmalRnahmen (§ 9 Abs. 1a BauGB)

Da der Ausgleich der Beeintrachtigungen nicht vollstandig innerhalb des Baugebietes mdglich ist, wird der noch
erforderliche Kompensationsbedarf auRerhalb des Baugebietes ausgeglichen.

Gewann ,Auf dem Schafeck* Streuobstwiesen angelegt. Hierzu werden 10.987 m2 Ackerland in eine extensive
Wiese mit Obstbaumen umgewandelt. Die Pflege der Streuobstwiesen ist 25 Jahre zu gewahrleisten.

1.11.2MalRnahme 2 — Streuobstwiesen (Ausgleichsflache fir Erweiterung 2019)

Auf der Gemarkung Herxheim wird auf dem Grundstiick mit der Flst.-Nr. 7005 eine Streuobstwiese mit
mindestens 17 Obstbaumhochstammen angelegt. Auf der Gemarkung Billigheim wird auf den Grundstiicken
3478, 3479 eine Streuobstwiese mit mindestens 39 Baumen angelegt. Die Gesamtflache betragt 14.612 m2,
Die Streuobstwiesen sind dauerhaft zu unterhalten. Bei Abgéngen ist nach zu pflanzen. Es ist Regio-Saatgut
zu verwenden. Die Baume haben eine Stammhdéhe von mind. 1,80 m, einen Stammumfang von 10-12 cm,

einen Leittrieb und mind. 3 Seitentrieben aufzuweisen. Es sind vornehmlich regionale und alte Obstbaumsorten
zu verwenden. Pflanzenauswahl vgl. Empfehlungsliste.

Hinweis: Die Wiese ist maximal 2 Mal im Jahr zu mahen; das Mahgut ist zur Standortabmagerung abzufahren.
Auf chemische Unkrautvernichtungsmittel bzw. Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten.

1.11.3MaRnahme 3 — Graben an der Stdgrenze des Gebietes (Festsetzung aus 2011)

Der vorhandene Graben ist zu erhalten. Die vorhandene Bepflanzung ist zu erhalten und schonend, rdumlich
versetzt, zurlickzuschneiden (Artenschutz).

1.11.4MaBnahme 4 — Streuobstwiese (Ausgleichsflache fur Erweiterung 2019)

Auf der Gemarkung Rohrbach wurde auf dem Grundstiick 6264/2 auf der Gesamtflache von 2.679 m2 eine
Streuobstwiese angelegt. Zum Ausgleich von Beeintrdchtigungen im Baugebiet werden anteilig 1.000 m2 in
Anspruch genommen. Die Pflege der Streuobstwiese ist 25 Jahre (ab Satzungsbeschluss) zu gewahrleisten.

1.12 Zuordnung von Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen (8 9 Abs. la, Satz 2, BauGB)
Zusatzlich zu den festgesetzten Griinordnungsmafinahmen im Baugebiet, sind landespflegerische

AusgleichsmalRnahmen aul3erhalb des Baugebietes durchzufiihren. Die Kompensation erfolgt auf folgenden
Grundstucken:

Bebauungsplan 2011:

Flache 1. Flst. 5907, 5908, 5909, Gemarkung Rohrbach, 7.586 m2; Ackerflache zu Streuobstwiese
Flache 2. Flst. 10222, 10223, Gemarkung Herxheim, 3.401 m2; Ackerflache zu Streuobstwiese

Bebauungsplan-Anderung 2019:
Flache 3: Fist. 7005, Gemarkung Herxheim, 4.882 mz?; Ackerflache zu Streuobstwiese

Flache 4. Flst. 3478, 3479, Gemarkung Billigheim, 9.790 m2; Ackerflache zu Streuobstwiese
Flache 5: Flst. 6264/2, Gemarkung Rohrbach, 1.000 m?, Streuobstwiese

Die zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft festgesetzten Ma3hahmen und Flachen werden den

Grundsticken innerhalb des Geltungsbereichs zugeordnet. Sie dienen dem Ausgleich von Eingriffen in Natur
und Landschaft durch die Bebauung.

100% der Ausgleichsflachen entfallen auf die privaten Baugrundstiicke.

2 Ortliche Bauvorschriften

2.1 AuRere Gestaltung baulicher Anlagen (8§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)
2.1.1 Fassadengestaltung

Die Verwendung von grellen Farben (z. B. Neonfarben) flur die AuRenfassaden ist unzuléssig. Alle baulichen
Anlagen sind (im Hauptfarbton) in gedeckten, im Spektrum der Erdfarben gebrochenen Ténen auszufihren.

2.2 Werbeanlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 -2 LBauO)

Werbeanlagen dirfen nicht zur Bahnlinie ausgerichtet werden. Sie sind nur an den Ubrigen Seiten der Gebaude
zulassig.

Die Hohe der Werbeanlagen darf max. 2,0 m nicht Gbersteigen und nicht Uber die Bauwerkshdhe hinausragen.
Leuchtreklame ist unzulassig.

2.3  Einfriedungen (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)
Hohe der Einfriedungen max. 2,0 m. Die vorgegebenen Abstédnde nach Landesnachbarrecht sind einzuhalten.

Anhang
Pflanzlisten, Pflanzqualitaten, Ausfiihrung

Pflanzenlisten:
Bei Pflanzmalinahmen sollten Pflanzen aus den folgenden Artenlisten verwendet werden.
Die Auflistung ist nicht abschlie3end zu verstehen, sondern gilt als Empfehlung!

Erganzend zu den nachfolgend genannten Baumen, sind auch andere standortgerechte Baume und deren
Sorten gemal den Empfehlungen der GALK-Liste zulassig.

Baume und Straucher sollten folgende Pflanzqualitaten haben:
Baume I. / Il. Ordnung:  Hochstamm mit durchgehendem Leittrieb, STU 16-18

pflegen. Pflanzausfélle sind in der darauffolgenden Pflanzperiode in gleicher Qualitat zu ersetzen. Die
gepflanzten Baume und Straucher dirfen auch in spateren Jahren nicht eigenmachtig entfernt werden. Fir die

Baumgruben und Substrate sind die Vorgaben der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V.) anzuwenden.

B&aume I. Ordnung:

Spitzahorn Acer plantanoides
Esskastanie Castanes sativa

Juglans regia Walnuss
Quercus robur Stieleiche
Tilia cordata Winterlinde

Baume Il. Ordnung:

Feldahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus
Weil3-/Rotdorn Crataegus
Zierapfel Malus
Zierkirsche Prunus
Mehlbeere Sorbus aria
Eberesche Sorbus aucuparia

Ortsrand-Hecke:

Feldahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus
Eberesche Sorbus aucuparia
Kornelkirsche Cornus mas
Hartriegel Cornus sanguinea
Haselnuss Corylus avellana
Heckenkirsche*  Lonicera xylosteum
Schlehe Prunus spinosa
Hundsrose Rosa canina
Holunder Sambucus nigra
Schneeball* Viburnum lantana
Heckenkirsche*  Lonicera in Sorten

Einige der genannten Pflanzen sind giftig bzw. kdnnen bei Verzehr giftig wirken. * schwach giftig bis giftig; **
giftig bis sehr giftig.

Streuobstwiese:

Obstbaume mit einer Stammhdohe mind. 1,80 m, Stu 10-12, mit einem Leittrieb und mind. 3 Seitentrieben. Es
sind vornehmlich regionale und alte Obstbaumsorten zu verwenden. Vgl. ,Empfehlungen fir den

Streuobstanbau, Landes- und Regionalliste" (www.streuobstsortengarten-rip.de/pages/download/Hochobst.pdf)
DLR-Rheinpfalz: Aktion ,Mehr Griin durch Flurbereinigung".

3 Hinweise

3.1 Altlasten und Altablagerungen

Sofern Altlasten oder Verunreinigungen des Bodens, wie abgelagerte Abfélle (Altablagerungen), stillgelegte
Anlagen, bei denen mit umweltgefahrdeten Stoffen umgegangen wurde (Altstandorte) oder gefahrverdachtige
Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen wie z.B. Schadstoffverunreinigungen (Verdachtsflachen),
Bodenverdichtungen oder —Erosionen (schéadliche Bodenverédnderungen) im Zuge der Ausfiihrung von
Bauvorhaben bekannt werden, so ist umgehend die Struktur- und Genehmigungsdirektion Siid — Regionalstelle
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Neustadt zu informieren und das weitere Vorgehen
abzustimmen. Das gleiche gilt fiir Verunreinigungen von Oberflachengewéasser oder des Grundwassers.

3.2 Archéologische Denkmalpflege

In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchaologie ist im Geltungsbereich der Planung eine
archéaologische Fundstelle verzeichnet. Es handelt sich um erhebliche archéologische Funde und Befunde der
Vorgeschichte, der Rémerzeit und der rdmischen Spatantike (Fdst. Rohrbach 20), welche durch Begehungen
und Sondagen der Direktion Landesarchaologie Speyer sowie durch zwei geomagnetische Prospektionen
verifiziert sind. Dartiber hinaus befindet sich im Geltungsbereich der o0.g. Planung das Grabungsschutzgebiet
.GroRe Ahlmihle / Firmengelande Eichenlaub Logistics".

1. Beider Vergabe der vorbereitenden BaumalRnahmen (wie Mutterbodenabtrag) hat der Vorhabentrager
im Sinne der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fir Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
zur Durchfiihrung von § 21, Abs. 3 DSchG, Punkt 2, sowie fur die spateren Erdarbeiten der Bautrager/
Bauherr, die ausfuhrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, zu gegebener Zeit rechtzeitig die

Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten abzustimmen, damit diese ggf. Gberwacht werden
koénnen.

hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archaologische Fund unverziglich zu melden, die
Fundstelle soweit als mdglich unveréndert zu lassen und die Gegenstande sorgfaltig gegen Verlust zu
sichern.

3. Absatz 1 und 2 entbinden Bautrdger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht
von der Meldepflicht und Haftung gegeniiber der GDKE.

4. Sollten wirklich archaologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarch&ologie ein
angemessener Zeitraum einzuraumen, damit die Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausfiihrenden
Firmen, planméafig den Anforderungen der heutigen archdologischen Forschung entsprechend
durchgefihrt werden kénnen. Im Einzelfall ist mit Bauverzdgerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl.
notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bautrager finanzielle Beitrdge flr die Malinahmen
erforderlich.

5. Es wird extra drauf hingewiesen, dass die Meldepflicht besonders fur die MalRhahmen (Mutterbodenabtrag)
zur Vorbereitung der Baumalnahmen gilt.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmaler (wie
Grenzsteine) befinden kdnnen. Diese sind selbstverstandlich zu berticksichtigen bzw. dirfen von Planierungen
0.4. nicht berhrt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.

Erganzend wird darauf hingewiesen, dass auch fiir die weiteren zum Geltungsbereich des Bebauungsplans
gehorenden Flachen (die Flache im Besitz der Firma Eichenlaub Logistik GmbH sowie die Flachen 6stlich der
StralRe ,Grof3e Ahlmihle") aufgrund von Sondagen bzw. geomagnetischen Messungen von einer erheblichen
Betroffenheit durch archéologische Befunde auszugehen ist und damit auch hier flachige archéaologische
Ausgrabungen vor Beginn jeglicher Erschlielungs- und Baumafinahmen erforderlich sind.

3.3 Landespflege
Auf die Verwendung von Diingemitteln und Pestiziden ist bei der Grinanlagenpflege zu verzichten.

3.4 Umweltschutzbelange

Die Mdglichkeiten der Verwendung von Solarenergie und der Brauchwassernutzung sind zu Uberprifen und
maoglichst zu nutzen.

3.5 Versickerung

Metalldacher (Kupfer, Zink, Blei) erh6hen den Gehalt der Schwermetalle im Dachflachenabfluss und sollten
deshalb nicht errichtet werden.

3.6 Bahnbetrieb

Durch die Festsetzung des Bebauungsplanes diirfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehrs
auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht gefahrdet oder gestort werden.

Bei der Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen in der N&he der Bahn (z.B. Beleuchtung von
Parkplatzen, Baustellenbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art, etc.) ist darauf zu achten, dass Blendungen der
Triebfahrzeugfiihrer ausgeschlossen sind und Verfalschungen, Uberdeckungen und Vortauschungen von
Signalbildern nicht vorkommen.

Bei der Bepflanzung des Grundstiicks zur Bahnseite hin durfen keine windbruchgefahrdeten Holzer (z.B.
Pappeln), sowie stark rankende und kriechende Gewachse (z.B. Brombeere) verwendet werden. Der
Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelande ist entsprechend der Endwuchshdhe zu wahlen.

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Immissionen (insbesondere Luft- und
Kdrperschall, Erschitterungen, Abgase, Funkenflug usw.). Wir weisen hier besonders auf die Zeiten hin, in denen
wahrend der Baumalnahmen auf dem Gleiskérper z.B. mit Gleisbaumaschinen gearbeitet wird. Hier werden zur
Warnung des Personals gegen die Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb Tyfone oder Signalhdrner benutzt.
Entschadigungsanspriiche oder Anspriiche auf Schutzmafnahmen kénnen gegen die Deutsche Bahn AG nicht

geltend gemacht werden, da die Bahnlinie planfestgestellt ist. Es obliegt den Anliegern, fir Schutzmaflinahmen zu
sorgen.

Sicherheitsabsténde
Bei Planungs- und Bauvorhaben in raumlicher Nahe zu Bahnbetriebsanlagen ist zum Schutz der Baumal3nahme
und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten von Sicherheitsabsténden zwingend vorgeschrieben.

Waéhrend der Bauarbeiten ist der Gleisbereich (Regellichtraum einschlieBlich Gefahrenbereich) im Abstand von
6,00 m zur Gleisachse immer freizuhalten.

Wenn Sicherheitsabstande zu Bahnbetriebsanlagen unterschritten werden missen, sind nach Art der jeweiligen
Gefahrdung geeignete MaRhahmen mit der DB Netz AG abzustimmen und zu vereinbaren.

Funkbeeinflussung:

Die Baumafl3nahme kann den GSM-R-Funk beeinflussen. Auskunft hierzu erteilt die Funknetzplanung der DB Netz
AG.

DB Netz AG in 60326 Frankfurt am Main
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Sicherheit und auch im Interesse der Sicherheit der auf seinem Grundstiick verkehrenden Personen und
Fahrzeuge derart einzufrieden, dass ein gewolltes oder ungewolltes Betreten und Befahren von Bahngelande
oder sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen verhindert wird.

Die Einfriedungen zur Bahneigentumsgrenze hin sind so zu verankern, dass sie nicht umgeworfen werden
kénnen (Sturm, Vandalismus usw.). Gdf. ist eine Bahnerdung gemafR VDE-Richtlinien vorzusehen.

Die Einfriedung ist vom Bauherrn bzw. seinen Rechtsnachfolgern laufend instand zu halten und ggf. zu erneuern.
Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. seiner Rechtsnachfolger.

Bepflanzung
Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbhesondere Gleisen, missen den Belangen der
Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Der Abstand von Bepflanzungen muss so gewéhlt werden,
dass diese z.B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen kdnnen. Diese Abstande sind durch geeignete
Maflinahmen Rlckschnitt u.a.) standig zu gewahrleisten.

Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelande ist entsprechend der Endwuchshdhe zu wéhlen. Soweit von
bestehenden Anpflanzungen Beeintrachtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen
kénnen, missen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden.

Bei Gefahr in Verzug behélt sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentiimers

zuriickzuschneiden bzw. zu entfernen. Es wird deshalb gebeten, entsprechende Neuanpflanzungen in
unmittelbarer Bahnnahe von vornherein auszuschliel3en.

Dach-, Oberflachen- und sonstige Abwésser
Dach-, Oberflachen- und sonstige Abwasser dirfen nicht auf oder tGiber Bahngrund abgeleitet werden. Sie sind
ordnungsgemaln in die offentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisnéhe kann nicht

zugestimmt werden. Die Vorflutverhéltnisse dirfen durch die Baumaflinahme, Baumaterialien, Erdaushub etc.
nicht verandert werden.

Immissionen

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft-
und-Korperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstaube, elektrische Beeinflussungen durch
magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung fihren kénnen.

Bei Wohnbauplanungen in der N&he von larmintensiven Verkehrswegen wird auf die Verpflichtung des
kommunalen Planungstragers hingewiesen, aktive (z.B. Errichtung Schallschutzwande) und passive (z.B.
Riegelbebauung) Larmschutzmal3nahmen zu priifen und festzusetzen.

In unmittelbarer Nahe der elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von
Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeraten und anderen auf magnetische Felder empfindlichen Geréaten zu
rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, flr entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus dem
Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen
Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmalinahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen.

Kein widerrechtliches Betreten der Bahnanlagen

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeldndes sowie sonstiges Hineingelangen in den
Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemaR § 62 EBO unzuldssig und durch geeignete und wirksame
Maflinahmen grundsatzlich und dauerhaft auszuschlieBen. Dies gilt auch wahrend der Bauzeit.

Keine Beschédigung und Verunreinigung der Bahnanlagen
Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebseinrichtungen oder
Fahrzeuge zu beschadigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Sicherungseinrichtungen unerlaubt

zu 6ffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebsstérende oder betriebsgefahrdende Handlungen
vorzunehmen.

Haftungspflicht des Planungstrégers / Bauherrn
Fur Schaden, die der Deutschen Bahn AG aus der BaumalRhahme entstehen, haftet der Planungstrager /
Bauherr. Das gilt auch, wenn sich erst in Zukunft negative Einwirkungen auf die Bahnstrecke ergeben.

Entsprechende AnderungsmaRnahmen sind dann auf Kosten des Vorhabentragers bzw. dessen
Rechtsnachfolger zu veranlassen.

3.7 Bodenschutz
Erdaushub:

Der gewachsene Boden ist in den Griinflachen weitestgehend zu erhalten. Bei Baumal3nhahmen ist der
Oberboden entsprechend DIN 18915 abzutragen, zu lagern und wieder zu verwenden. In den nicht zur
Bebauung vorgesehenen Gebietsteilen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden.

Der Verbleib des Bodens auf dem Baugrundstiick (-gebiet) ist - soweit baurechtlich zuléssig - einem Abtransport
vorzuziehen. Falls abtransportiert werden muss, sollte eine Wiederverwertung des Bodens angestrebt werden.
Vor Abtrag des Bodens sollen oberirdische Pflanzenteile durch Abmé&hen entfernt werden. Humushaltiger
Oberboden (Mutterboden) und kulturfahiger Unterboden sollten beim Aushub getrennt gelagert und getrennt
wieder eingebaut werden.

Der Aushub ist auf sichtbare Belastungen (Ol, Bitumenreste, Miill, Abbruchmaterial, etc.) und auf Fremdgeruch
zu prufen, ggf. sind belastetes und unbelastetes Material zu trennen und das belastete Material ordnungsgeman
zu entsorgen.

Bodenbelastungen, bei denen Gefahr fir die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche
Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden kdnnen, sind der Unteren
Bodenschutzbehorde zu melden.

Die Lagerung des humushaltigen Oberbodens (Mutterboden) sollte bis max. 2,0 m Hohe erfolgen. Auf Schutz
vor Verndssung sollte geachtet werden.

Anfallende Baustellenabfélle (z.B. Folien, Farben, etc.) und nicht mineralischer Bauschutt sind ordnungsgemar
zu entsorgen und dirfen nicht als An- bzw. Auffillmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben) verwendet
werden. Mineralischer Bauschutt ist einer Wiederverwertung zuzufiihren (Recycling). Auf 8§ 3 und 6 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Fur nicht Gberbaute Flachen sind wahrend der Baumaflinahme Bodenverdichtungen — verursacht z.B. durch
haufiges Befahren — auf das unabdingbare MaR zu beschréanken. Ggf. sollten mechanische und/oder pflanzliche

LockerungsmafRnahmen (Erstansaat von Tiefwurzlern wie z. B. Lupine, Luzerne, Phacelie und Olrettich)
durchgefihrt werden.

Aufschittungen:

Aufschittungen dirfen nur mit einwandfreiem, nicht verunreinigtem Bodenmaterial erfolgen. Dabei sind die
technischen Regeln der LAGA ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfallen“ mit den Zuordnungswerten Z 1.1 fur Feststoffe im Eluat einzuhalten.

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vorgaben des § 12 BBodSchV. Fur
Auffiillungen zur Errichtung von technischen Bauwerken sind die LAGA-TR M 20 ,Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von mineralischen Abféllen — Technische Regeln der Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall* in
ihrer neusten Fassung zu beachten. Fir weitere Ausfiihrungen wird auf die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV der

Landerarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) und die ALEX-Informationsblatter 24 bis 26 (abrufbar unter
www.mueef.rlp.de) hingewiesen.

3.8 Niederschlage aus Flachen mit besonderer Bodennutzung

Niederschlage aus Gebieten mit erhéhten Anteilen an gelésten oder wassergefahrdeten Stoffen sind der
zentralen Klaranlage zuzufiihren.

3.9 Wasserwirtschaft

Es muss sichergestellt werden, dass die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser in ausreichender
Quantitat und Qualitat, sowie mit den erforderlichen Druckverhaltnissen erfolgt.

Festgesetzte oder in Aussicht genommene Wasserschutzgebiete werden durch das Plangebiet nicht berthrt.
Das anfallende Schmutzwasser ist der Ortskanalisation mit zentraler Abwasserreinigungsanlage zuzuleiten. In
Bezug auf das der Schmutzwasserabfiihrung dienende System wird davon ausgegangen, dass eine regelmafiige
(alle 5 - 10 Jahre) Erfolgskontrolle nach DWA-A 100 durch die abwasserbeseitigungspflichtige
Gebietskorperschaft unter Berticksichtigung der Vorgaben nach DWA-A 118 tiberprift wurde, ob das System
den Anforderungen geniigt und entsprechend betrieben wird.

Vertiefte Erkenntnisse zur hydraulischen Leistungsfahigkeit des bestehenden Systems sind nicht bekannt.
Von einer gemaR SUVOA erforderlichen wiederkehrenden Uberpriifung des ordnungsgemafRen Zustandes der
Abwasserkanale und -leitungen nebst Durchfiihrung der Sanierung bei Schadhaftigkeit wird ausgegangen.
Fremdwasser, z.B. Drainagewasser oder das aus Aulengebieten stammende Oberflachenwasser, darf der
Schmutzwasserkanalisation nicht zugefiihrt werden.

Bei Lagerung von grundwassergefahrdeten Materialien ist auf eine ausreichende Abdichtung zum Erdreich zu
achten.
Es ist dafir Sorge zu tragen, dass die erforderlichen Rohrleitungssysteme usw. nicht in Verbindung mit der

Trinkwasserversorgung der Verbandsgemeinde stehen. Sie miissen im Bedarfsfalle farblich gekennzeichnet
sein.

3.10 Wasserrechtliche Genehmigung

Hinsichtlich der Beseitigung des nicht schéadlich verunreinigten Niederschlagswassers, das auf den Dachflachen
und/oder befestigten Flachen (Zufahrten, Stellplatze) welches im Geltungsbereich des Bebauungsplanes anfallt,
gilt nach § 55 Abs. 2 WHG:

.Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder Giber eine Kanalisation ohne
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewasser eingeleitet werden, soweit weder wasserrechtliche noch
offentlich -rechtliche noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

Die konzentrierte Versickerung von Niederschlagswasser Uber Sickerschachte, Sickerteiche, Rigolen u. &., gem.
§ 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Dagegen ware die breitflachige
Versickerung von nicht schadlich verunreinigtem Niederschlagswasser Uber die belebte Bodenzone erlaubnisfrei.
Bei Sickermulden wird das Niederschlagswasser gezielt ins Grundwasser eingeleitet (s. § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG).
Dies muss wasserrechtlich genehmigt werden (8 19 LWG). Anlagen zur gezielten Versickerung/Einleitung ins
Grundwasser sind mit der Genehmigungsbehérde abzustimmen.

Das Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem ist unter Berticksichtigung der ortlichen Verhaltnisse
(Grundwasserstande, sudlich verlaufender Entwasserungsgraben, Wasserrecht S070959 — Bescheid vom
18.10.2012 (344/30.68-7/11) und den spezifischen Randbedingungen unter Berlcksichtigung einer Betrachtung
Uber die Systemgrenzen hinaus gemaf den Zielsetzungen nach § 55 WHG zu entwickeln / anzupassen und
frihzeitig mit der SGD Sud, Neustadt, abzustimmen. Auf die AuRengebietswasserzuleitung wird hingewiesen.
Die Vermeidung, Verminderung oder Verzdgerung der Niederschlagswasserabfliisse hat eine hohe
wasserwirtschaftliche Bedeutung. Ubergeordnetes Ziel bei der Planung der Niederschlagswasserentwésserung
sollte sein, die Wasserbilanz als Jahresdurchschnittswert zu erhalten und Spitzenabflisse zu dampfen, um die
Eingriffe auf den natirlichen Wasserhaushalt zu minimieren.

Die konsequente Verfolgung der Zielvorgabe ,Erhalt des lokalen Wasserhaushalts" bedeutet fiir
Entwasserungskonzepte vor allem den méglichst weitgehenden Erhalt von Vegetation (Verdunstung) und
Flachendurchlassigkeit (Verdunstung, Versickerung, Grundwasserneubildung). Damit kann der oberflachige
Abfluss gegeniiber ableitungsbetonten Entwésserungskonzepten (deutlich) reduziert und an den unbebauten
Zustand angenahert werden.

Auf die Leitlinien zur Integralen Siedlungsentwéasserung (Erhalt lokaler Wasserhaushalt: Niederschlag —3,
Verdunstung — Infiltration — Abfluss) nach DWA-A 100 (12/2006) wird hingewiesen.

Die Verdunstung (Evapotranspiration bzw. Sublimation) ist hierbei zur neuen, zentralen Komponente geworden
um den nattrlichen Wasserkreislauf moglichst vollstandig wiederherzustellen.

Es wird angeraten die Mdglichkeit zur Errichtung von Grindachern, etc. zu tberprifen.

3.11 Pflanzabstande

Bei der Pflanzung von Baumen und Strauchern sind die Abstande nach Landesnachbarrecht Rheinland-Pfalz zu
bertcksichtigen.

Entlang der L 493

Bei der Anpflanzung von B&dumen und Strauchern entlang der L 493 sind die Abstédnde der RPS 2009 / ESAB 06
einzuhalten, um Schaden durch das Wurzelwerk vorzubeugen.

Im Bereich der Kabelleitungen
Im Bereich der Kabelleitungen ist die Pflanzung von BAumen und tiefwurzelnden Strauchern nicht zuldssig.

3.12 Larmimmissionen
L 493, Ortsrandstraf3e und Bahn

Nordlich des Plangebietes verlauft die L 493 von welcher Larmimmissionen ausgehen. Westlich des

Plangebietes verlauft die Bahnlinie Karlsruhe-Neustadt, sowie die Ortsrandstrafl3e von denen ebenfalls
Larmimmissionen zu erwarten sind.

Richtwerte nach TA Larm

Die ansiedlungswilligen Gewerbebetriebe missen die zulassigen Immissionsrichtwerte nach TA Larm durch ein
schalltechnisches Immissionsgutachten nachweisen. Dieses ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens

der Struktur- und Genehmigungsdirektion Siid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Neustadt, als Fachbehdrde fur
den Immissionsschutz, zur Priifung und Beurteilung vorzulegen.

3.13 LandesstrafRe 493
Bauverbotszone entlang der L 493

Die Bauverbotszone entlang der L 493 gilt auch fur Werbeanlagen. Weiterhin bedurfen bauliche Anlagen und

Werbeanlagen bis zu einer Entfernung von 40 m zur L 493 zu ihrer Errichtung der Zustimmung/Genehmigung
des Landesbetriebes Mobilitat Speyer.

Unter die in § 22 Landesstraengesetz genannten Hochbauten fallen je nach Ausfiihrung auch Einfriedungen
(z.B. Mauern). Das Lichtraumprofil der L 493 ist grundsatzlich freizuhalten.

Zufahrten

Die Zufahrten zu den einzelnen Grundstiicken sind so weit entfernt von der Einmindung in die Landesstralie
anzulegen, dass es zu keinen negativen Auswirkungen (z.B. Riickstau) auf die L 493 kommt.

Oberflachenwasser

Dem StraReneigentum und den stral3eneigenen Entwéasserungseinrichtungen darf kein zusatzliches

Oberflachenwasser zugefuhrt werden. Die ordnungsgemafe Entwasserung der Landesstral3e ist auch weiterhin
zu gewabhrleisten.

Eine Beeintrachtigung/Geféahrdung der Verkehrsteilnehmer auf der Landesstrafle durch Auswirkungen des
Gewerbegebietes (z.B. Blendung, Rauch, Staub) ist mit geeigneten Mitteln auszuschlie3en.

Verschmutzung
Die klassifizierten Strafen dirfen auch wahrend der Bauzeit nicht verschmutzt werden. Sollten dennoch
Verschmutzungen auftreten sind diese gemaR § 40 Abs.1 LStrG unverziglich vom Verursacher zu beseitigen.

3.14 Ldéschwasserversorgung

Im Bebauungsplangebiet kann (nur) eine Léschwassermenge von 96 m3/h zur Verfigung gestellt werden.
Aufgrund der vorgesehenen Festsetzungen im B-Plan, insbesondere zur Hohe der Gebaude, wiirde die
bereitstehende Loschwassermenge von 96 m3/h, nur fur die Gefahr der kleinen Brandausbreitung nach DIN 14011
Teil 2 ausreichen. Ein dartiberhinausgehender Léschwasserbedarf muss im Rahmen der Objektplanung
(Genehmigungsplanung) durch die Grundstiickseigentimer nachgewiesen und zur Verfiigung gestellt werden.
Gem. 8 15 Abs. 1 der Landesbauordnung fur Rheinland-Pfalz miissen bauliche Anlagen so angeordnet und
beschaffen sein, dass nach Ausbruch eines Brandes die Rettung von Menschen und Tieren und wirksame
Léscharbeiten maglich sind.

Fur die Brandbekéampfung muss der Feuerwehr eine ausreichende Menge Léschwasser zur Verfigung stehen. Die
Ermittlung des Léschwasserbedarfes richtet sich nach dem Arbeitsblatt W405 - Bereitstellung von Léschwasser
durch die 6ffentliche Trinkwasserversorgung - des DVGW-Regelwerkes (DVGW = Deutscher Verein des Gas- und
Wasserfaches e. V.). Da entsprechend dem Bebauungsplan die Méglichkeit besteht, Geb&aude mit mehr als einem
Vollgeschoss zu errichten, ist fur das Bebauungsgebiet fiir den Grundschutz eine Wassermenge von 192 ms/h fir
mindestens 2 Stunden Wasserlieferung nachzuweisen. Der Netzdruck der Versorgungsleitung darf an keiner Stelle
der Entnahmemdglichkeiten (Hydranten) unter 1,5 bar abfallen.

Die Hydranten fir die Enthnahme von Léschwasser sind so anzuordnen, dass sie jederzeit fur die Feuerwehr

zuganglich sind. Der Abstand zwischen den Hydranten darf nicht mehr als 150 m betragen. Uberflurhydranten (DIN
EN 14384) ist der Vorzug zu geben. Die Lage von Unterflurhydranten ist durch Hinweisschilder gern. DIN 4066
deutlich sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen

Die Hausnummern sind bereits wahrend der Bauphase zu vergeben und an den Geb&uden anzubringen.
Richtwerte flir den Léschwasserbedarf (gm/h)

unter Berlicksichtigung der baulichen Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung
nach den technischen Regeln des DVGW, Arbeitsblatt W 405

Bauliche Nutzung . Klein- reine Wohngebiete (WR) Kerngebiete (MK) Industrie-
_.i:M_ §17 der m_n:- u%wm_.w_n._n aligem, Wohngebiete (WA) Gewerbegebiete (GE) u.”M.___w.o
nutzungsverordnung
Wochenend- un«oanwa Wohngebiete (WB)
hausgebieté Mischgebiete (M) .
(SW)14) Dorfgebiete (MD) ')
Gewerbe-
gebiete (GE)
Zahl der ) ;
Voligeschosse =2 =3 e i h . ulb -
GeschoBflachen- _ : ;
z8hl?) (GFZ) <04 <03-06 0,7-1,2 0,7-1,0 1,0-24 -
Baumassenzahl %) _ _ _ _ _ : :
(BMZ) ol
L3schwasserbedarf
bei unterschiedlicher
Gefahr der
Brandausbreitung ¢): mi/h m3fh m¥h m*h
klein ——— 244%) 438 26 ]
mitte] —— 48 96 96 192
groB ——., 9% 96 ) 192 o182
Oberwiegende Bauart
feuerbestiindige %) oder feuerhemmende 5) Umfassungen, harte Bedachungen %)
Umfassungen nicht feuerbestandig cder nicht feuerhemmend, harte Bedachungen
oder ’
Umfassungen feuerbesténdig oder feuerhemmend, weiche Bedachungen?)
Umtassungen nicht feuerbestéindig oder nicht feuarhemmend; ,
weiche Bedachungen, Umfassungen aus Holzfachiwerk (ausgamauert).
Stark behinderte Zugénglichkeit, Haufung von Feuerbriicken usw.
ﬂ-ga-g“
1) soweit nicht unter Abschnitt 4.2 fallend
%) GeschoBfldchenzahl = Verhaitnis 987 GoschoBfidche
e:.__._q!anﬁ__mo_._o
%) Baumassenzahl = Verhaltnig 8838mter umbauter Raum
Grundstickstiiche
4) Bel der Planung ist davon auszugehen, daB Kleinsiedlungsgeblete und Wochenendhausgebiete keine hoha Brandemp-
findlichkaeit haben. :

%) Die Begriffe .feusrhemmend"” und .feuerbestéindig” sowie .harte Bedachung” und ,weiche Bedachung" sind baurecht-
licher Art; sie sind nicht eindeutig definiert. Zur Erlduterung ihres Sinngehaltes wird auf DIN 4102 verwiesen. Hisr-

nach entspricht In etwa .feusrhemmend” der Feuerwidarstandskliasse F 30 bis F80 und .feusrbestindig” der Feuer-
widerstandsklasse F90 und dariiber,

) Begriff nach DIN 14011 Tell 2: ,Brandausbreitung Ist die rhumiiche .>c¢aos_..=_._u eines Brandes Gber die Brandausbruch-
stelle hinaus in Abh#ingigkeit von der Zeit“. Die Gefahr der Brandausbreltung wird um so gréBer, je brandempfindlicher
sich die Gberwlegende Bauart eines L&schbereichs erweist. .

3.15 Stellplatze

Auf dem Betriebsgelande sind ausreichend Stellplatze —auch fiir den Anlieferungsverkehr- vorzuhalten. Ebenfalls

sollen samtliche Be- und Entladetéatigkeiten auf dem Grundstiick stattfinden. Fir die Zufahrtsstrale ist eine
Halteverbotszone fur Lkw ’'s ausgewiesen.

3.16 Boden und Baugrund

Es wird empfohlen, die Gewahrleistung der Standsicherheit auf den Baugrundstiicken durch individuelle
Bodengutachten klaren zu lassen. Auf die Vorgaben der DIN 1054, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 4020 und DIN
4124 wird hierbei verwiesen. Fir Neubauvorhaben oder gréRere An- und Umbauten (insbesondere mit

Lastadnderungen) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Bei allen Bodenarbeiten sind die
Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu bertcksichtigen.

3.17 Telekom

Fur den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes, sowie die Koordinierung mit dem StraRenbau und
den Baumafl3nahmen der anderen Leitungstrager ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der

ErschlieBungsmafinahmen im Bebauungsplangebiet, der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH so friih wie
maoglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

3.18 Radonbelastung

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem lokal erhéhtes und seltener hohes Radonpotential tiber
einzelnen Gesteinshorizonten ermittelt wurde. Orientierende Radonmessungen in der Bodenluft in Abhangigkeit
von den geologischen Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebietes sind empfehlenswert. Fragen zur
Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchfiihrung und Bewertung der Radonmessung in der Bodenluft
beantwortet gegebenenfalls das Landesamt fir Geologie und Bergbau.

Studien des LGBs haben ergeben, dass fir Messungen im Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3 -
4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden
entweichenden Radons in kurzen Zeitraumen sehr stark schwankt. Dafir sind insbesondere Witterungseinflisse
wie Luftdruck, Windstarke, Niederschlage oder Temperatur verantwortlich. Nur so kdnnen aussagefahige
Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsflache an
mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzufiihren. Die Anzahl kann aber, in Abhangigkeit von der
geologischen Situation auch héher sein. Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten
Ingenieurbiro ausgefuhrt werden und dabei die folgenden Posten enthalten:

1. Begehung der Flache und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien;

2. Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei bodenkundliche Aufnahme
des Bohrgutes;

3. Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter;
4. Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie- der Wetterdaten zur Ermittlung der

Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren, jahrlichen. Radonverfugbarkeit;
5. Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma);

6. Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen.

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchfiihrung der Radonmessung in der Bodenluft
beantwortet gegebenenfalls das LGB. Informationen zum, Thema Radonschutz- von Neubauten und
Radonsanierungen kdnnen dem "Radon-Handbuch" des Bundesamts fiir Strahlenschutz entnommen werden. Far

bauliche Malinahmen zur Radonpréavention wenden Sie sich bitte an das Landesamt fiir Umwelt
(Radon@Ifusip.de).

3.19 Schutz von Versorgungseinrichtungen/Koordination von Erschliefungs- und Baumalnahmen

Im Plangebiet befinden sich zuséatzlich unterirdische 0,4-kV Stromversorgungseinrichtungen, die in der
Planzeichnung teilweise informatorisch ausgewiesen sind. Die tatsachliche Lage dieser Leitungen ergibt sich allein
aus der Ortlichkeit.

Das Erfordernis von MaRnahmen zur Sicherung/Anderung dieser Leitungen im Zusammenhang mit ErschlieRungs-
und Baumaf3nahmen ist friihzeitig mit dem Leitungsbetreiber abzuklaren.

Der Trager der Versorgung des Plangebiets mit elektrischer Energie ist fir Planung und Bau zur
Erweiterung/Anpassung des bestehenden Leitungsnetzes frithzeitig tber den Beginn und Ablauf der
ErschlieBungs- und BaumalRnahmen zu unterrichten.

Uber das Plangebiet verlauft eine Richtfunkstrecke der Pfalzwerke Netz AG, die in der Planzeichnung nicht
ausgewiesen ist, da durch die im Plangebiet festgesetzten maximalen Gebaudehdhen keine Beeinflussungen der
Richtfunkstrecke zu erwarten sind. Uber diese Hohe hinausgehende Einrichtungen (z.B. Werbeanlagen), auch
wenn diese zeitlich nur begrenzt aufgestellt werden sollten, bedirfen im Einzelfall der vorherigen Priifung, ob sich

hierdurch eine Beeinflussung der Richtfunkstrecke ergibt, sowie Zustimmung zur Errichtung durch den Betreiber
der Richtfunkstrecke.

3.20 Bergbau/Altbergbau

Im Bereich des ausgewiesenen Bebauungsplanes "Gewerbegebiet zwischen L 493 und Grof3e Ahimiihle, 1.
Anderung und Erweiterung" ist kein Altbergbau dokumentiert und es erfolgt kein aktueller Bergbau unter
Bergaufsicht.

Das in Rede stehende Gebiet befindet sich innerhalb der Bewilligung fur Erdwarme "Insheim”. Inhaberin der
Berechtigung ist die Firma Pfalzwerke geofuture GmbH, Kurfurstenstral3e 29 in 67061 Ludwigshafen.

3.21 Starkregen

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Regenereignissen gréRerer Intensitat oder Dauer, bei Regen auf gefrorenem
Untergrund, bei Schneeschmelze es zu einer Uberlastung im Regenwasserbewirtschaftungssystem kommen kann.
Bei der Aufstellung von Bebauungsplanen gilt der Grundsatz, insbesondere gesunde Wohn- und
Arbeitsverhéltnisse und die Sicherheit der Bevélkerung zu gewaéhrleisten. Dazu z&hlt auch der Schutz gegen die
Geféahrdung von Starkregen. In diesem Zusammenhang wird auf das im November 2016 erschiene DWA-Merkblatt
M 119 ,Risikomanagement in der kommunalen Uberflutungsvorsorge fiir Entwasserungssysteme bei Starkregen*
hingewiesen.

Hier ist bspw. an wild abflieRendes Wasser aus dem Auf3engebiet oder Uberlastete Kanalisation und
Abwasseranlagen (hierzu zéhlen auch Versickerungs- und / oder Riickhaltebecken) zu denken.

3.22 Grundwasser

MaRnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwasserfreilegungen
(Temporare Grundwasserhaltung) gerechnet werden muss, bedirfen gem. § 8 ff Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
der Erlaubnis, welche rechtzeitig vor Beginn der Malinahme bei der Unteren Wasserbehorde zu beantragen ist.

3.23 Einsichtnahmemdglichkeit in zitierte Richtlinien

Die im Bebauungsplan genannten DIN-Vorschriften und sonstigen Regelwerke werden im Rathaus der

Verbandsgemeinde Herxheim, Obere Hauptstrale 2, wahrend der ortsiiblichen Dienstzeiten, zur Einsicht
bereitgehalten.

3.24 Kabelschutzanweisung Vodafone

Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationsanlagen der Vodafone Kabel Deutschland. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Anlagen bei der Bauausfuhrung zu schitzen bzw. zu sichern sind. Sie durfen nicht Gberbaut
oder vorhandene Uberdeckungen verringert werden.

Die Kabelschutzanweisungen und Zeichenerklarungen sind zu beachten. Diese kdnnen unter dem nachfolgenden
Link abgerufen werden.

https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/

3.25 Glasfassaden

Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasfassaden von Gebauden wird empfohlen, Fensterelemente mit einer
Verglasung mit einem Reflexionsgrad von max. 15% (entspricht handelsiblichem Isolierfloatglas) auszustatten.
Zusatzlich sollten ca. 30% der Fensterflachen eine farbige, nicht transparente Abklebung, die gleichm&Rig tber die
Gesamtflache zu verteilen ist, erhalten. Alternativ kdnnte eine Rasterfolie Verwendung finden. Weitere

Informationen und Empfehlungen in der Broschiire ,Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht* der
schweizerischen Vogelwarte Sempach, 2012.
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23.03.2020

ABSCHLUSS OFFENTLICH-RECHTLICHER VERTRAG , KOMPENSATIONSFLACHEN*
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AUSFERTIGUNG

Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen

Festsetzungen, Hinweisen und der Begrindung mit Fachbeitrag Naturschutz und Umweltbericht stimmt
mit allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Gemeinderates iberein.

Das fur den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten.

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Er tritt mit seiner Bekanntmachung in Kraft.

Rohrbach, den

(Thomas Kienzler)
Ortsbirgermeister

BEKANNTMACHUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES

Die ortsiibliche Bekanntmachung des Beschlusses des Bebauungsplanes geméaR § 10 Abs. 3 BauGB

erfolgte am
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